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UWAGA: Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia przekazanej
oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych)
wystgpia nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane,
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialow, o rownowaznych ze wskazanymi
parametrach.



1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont lokalu biurowego pod potrzeby Stotecznej Estrady, z pomieszczeniami na parterze oraz na
pierwszym pietrze budynku dawnego Zaktadu Sprawdzania i Naprawy Wodomierzy, w Warszawie, przy
ulicy Niemcewicza 4/6; numer obrebu 20202, numer dziatki 32.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajgcych na remoncie pomieszczeh biurowych w budynku dawnego Zaktadu
Sprawdzania i Naprawy Wodomierzy, w Warszawie, przy ulicy Niemcewicza 4/6; numer obrebu 20202,
numer dziatki 32 administrowanym przez MPWiK S.A.

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujace roboty budowlane:

demontaz zastanych scian dziatowych,

— demontaz zastanych drzwi wewnetrznych, w tym drzwi ppoz,

— demontaz trzech zastanych grzejnikow,

— demontaz fragmentéw zastanej posadzki,

— demontaz zastanych opraw os$wietleniowych,

— budowa scianek wewnetrznych o lekkiej konstrukcji GK,

— montaz nowej stolarki drzwiowej, w tym drzwi ppoz - przygotowanie zastanych otworéw
drzwiowych pod montaz nowej stolarki, wg zalecen producenta,

— montaz szklanych $cian biurowych i witryn przesuwnych,

— montaz fragmentéw nowej posadzki,

— dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do nowej aranzacji wraz z ukryciem istniejgcych
przewoddéw wewnatrz scian,

— montaz nowych grzejnikéw (zastosowanie modeli w stylu epoki),

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia,

— montaz systemu kontroli budynkowej, domofon oraz samozamykacz,

— malowanie $cian i sufitow,

— montaz nowych opraw oswietleniowych,

— montaz nowych oktadzin sciennych,

— podwyzszenie zastanych poreczy na klatkach schodowych do wysokosci 110cm,

— dostosowanie istniejgcej instalacji wod-kan do nowej aranzacji i potrzeb lokalu, wraz z montazem
armatury i sanitariatow

Roboty instalacyjne w branzach sanitarnej i elektrycznej wyszczegadlniono i opisano w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zamieszczonych w czesci
szczegotowej niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czesé ogdlna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla robot
budowlanych i instalacyjnych. Czes¢ szczegotowa niniejszej specyfikacji odnosi si¢ i zawiera
wymagania szczegotowe dla poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

+ utrzymanie w czysto$ci i porzgdku stanowiska roboczego,
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

+ transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementoéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, segregowanie i
sortowanie materiatéw i wyrobow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
skfadowisku przy obiektowym,



+ obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
+ sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw, wykonanie niezbednych
zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia, przygotowanie i przecedzanie farb oraz przygotowanie
szpachléwek, gruntow i innych materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéow,
umywalek i innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku, zabezpieczenie przed
zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw
budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa itp.
niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, okué, glazury, umywalek,
przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen
itp., wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robét remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokosci do 5m,

zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wyschnieciu skrzydet okiennych i drzwiowych oraz
rozkrecenie i skrecenie potgczonych na sruby skrzydet zespolonych

demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia wnetrz takich jak karnisze, wieszaki, szafki
podokienne, itp.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowig pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na
wysokim parterz i | pietrze i w czes$ci budynku uzytkowym. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakohczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie sSrodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Organizacja robét budowlanych

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdujg sie w budynku uzytkowanym przez MPWIK S.A.
prace budowlane bedg odbywac sie na wysokim parterze i | pietrze. Zamawiajgcy okresli zasady
wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytgczy
do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania sciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do
umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane
na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag



stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikow
budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie
medidw.

Ciaggi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
¢) mozliwo$¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni byé poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydaé¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
Srodkow ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkdéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a
w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i



zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw i lokatorow budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancéw i uzytkownikow terendw przylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla innych uzytkownikéw i miejsc ogolnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposob dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ podwodrka w celu sktadowania tam materiatéw
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i
zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni
powstatlych w skutek prowadzenia robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (grupy, klasy,
kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspodlnego Stownika Zaméwieh przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowieh publicznych. Wspdlny Stownik
Zamowien sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtowny obejmuje
nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy,
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robodt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot,

SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych -
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robaot,



Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane -
dokumentacja skiladajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz rzutdw z dokumentaciji
remontowanych pomieszczen,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora hadzoru budowlanego.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r.
Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 p0z.339 i nr 60 p0z.535) i



instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B". Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetniac¢
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzycé.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 1.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnosc¢ wyrobu budowlanego;

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych w
odniesieniu do rodzajow poszczegoélnych robdt budowlanych zostaly omoéwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot
objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢
sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajoéw poszczegolnych robot
budowlanych zostaty omoéwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegdtowe wymagania dotyczace srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych
robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada
2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne, czesc | (wyd. ARKADY),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje
Elektryczne (wyd. ARKADY),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesc¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz.270),

— Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z pézniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzenh spalajgcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),

— Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robat,
— Instrukcjami montazu,
— Instrukcjami producentéw materiatow i urzgdzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wykonawca ma obowigzek
zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatdw i urzgdzeh opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych w odniesieniu do rodzajow
poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ" niniejsze;
STWIORB.

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli



jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

— jakosc¢ uzytego materiatu,

— atesty na materiaty i urzadzenia,

— Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

— aprobaty techniczne lub certyfikaty,

— zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag projektowa,

— zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

— zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

— jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

— zachowanie warunkow bhp i ochrony ppoz.

protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikow badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci, odbioru wyrobow i robét budowlanych w
odniesieniu do rodzajéw poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1) Odbidr czesciowy,

2) Odbidr ostateczny koncowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca
do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegélnych
robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

— protokotow odbioréw czesciowych,

— terminowosci wykonania robat,

— przepisdw obowigzujgcego prawa budowlanego, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

— protokotéw z pomiardw i badan,

— wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robot, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace sposobu odbioru robdt budowlanych w odniesieniu do rodzajow,
poszczegollnych roboét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ" niniejszej
STWIORB.



9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWY CH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byé uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiar robét, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB.

11 CZESC SZCZEGOLOWA - BRANZA BUDOWLANA

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty
rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zamowienia na
wykonanie robot budowlanych.

— demontaz zastanych scian dziatowych,

— demontaz zastanych drzwi wewnetrznych, w tym drzwi ppoz,

— demontaz trzech zastanych grzejnikéw,

— demontaz fragmentéw zastanej posadzki typu PCV, odstoniecie istniejgcego parkietu,

— demontaz zastanych opraw os$wietleniowych,

— skucie ptytek ceramicznych ze scian w sanitariatach,

— skucie ptytek podtogowych w sanitariatach,

— rozebranie drewnianych minimalnej ilosci parkietow w korytarzach w celu wyréwnania wysokosci
posadzek,

— wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i optatg za przyjecie i utylizacje.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiorki
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac, a przy rozbiorce budynkow z prefabrykatow — z rozwigzaniem w rozbieranym budynku
podstawowych weztdw i stosowanych w nich potgczen, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje,
okres$lajgca kolejnos¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatow oraz sposoby zabezpieczania
prefabrykatéw przed przewrdceniem sie w czasie rozbidrki budynku.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo
pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci



publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. Pozostate Ogdlne wymagania
dotyczgce robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych Dla robot rozbidrkowych materiaty nie
wystepuja.

3. Wymagania dotyczagce sprzetu i maszyn Do wykonania rozbiorek w remontowanych
pomieszczeniach, moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu
przystosowanymi do tego celu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych Wymagania dla robot rozbidrkowych
podano w punktach 1-5.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru
robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru roboét budowlanych Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych Sposob rozliczenia robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia ¢ Przedmiar robot, « Kosztorys ofertowy, « Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, * STWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty
malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacig
Wykonanie przedmiotowych robdét obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich w technologiach emulsyjnych.

1.3. OgodIlne wymagania dotyczgce robot ) )
Ogolne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Farby budowlane

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne akrylowe
nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia. Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie
mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z drewna, materiatdbw drewnopochodnych oraz



metalowych (szczegdlnie stali i zelaza).

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng /ceramiczne rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej,

— na podtozach nienosnych mozna zastosowac specjalne srodki gruntujgce wzmacniajgce podtoze.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub na podtoza nienosne
Srodki gruntujgce wzmacniajgce ich nosnosc.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich (farby emulsyjne/ ceramiczne )

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitny lub matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.4. Wykonywanie powfok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne)

Powtoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywac podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy
powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny byc
jednolicie matowe lub p6tmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne




zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powioki
powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
nastepne z farb nawierzchniowych. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac
prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwosé.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania bedg obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac¢ powtornie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét . .
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbiér podfoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1, Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic. 8.2. Odbior rabat malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2, Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.



9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych ) ]
Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
— Przedmiar robat,
— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

— STWIORB,

— PN-70/13-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty w
technologiach K/G

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w technologiach G/K

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ww. robét.

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce robot. . .
Ogolne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

2. Wymagania
dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych Wbudowac¢ nalezy materialy, elementy i systemy, o
parametrach technicznych wskazanych w przedmiarze robat.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych, jak réwniez za pomocag
przystosowanych do tego celu srodkéw transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty polegajace na obudowie $cian, otworéw i konstrukcji ptytami G/K typ GKB, wykonanie
wykonczeniem ptytami G/K nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentow.

Ze wzgledu na rozwigzania konstrukcyjne lekkie Sciany dziatowe powinny spetnia¢ nizej wymienione
wymagania:

a) odchylenie zmontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm, a dopuszczalne
przesuniecie od osi projektowanej 10 mm,

b) konstrukcja sciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodow elektrycznych i osadzanie
osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna umozliwia¢ zawieszanie
obrazéw i niewielkich potek: ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz sciany instalacje ciezkie
(przewody wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) nie powinny obcigza¢ konstrukcji podstawowej, a w
przypadku koniecznosci montowania takich instalacji konstrukcje sciany trzeba wzmocnic;

c) konstrukcja styku sciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie sciany wskutek dziatania sit



poziomych; konstrukcja styku $ciany ze stropem powinna eliminowaé nacisk stropu na $Sciane,
wywotany jego ugieciem;

d) potgczenie oscieznicy drzwiowej z petng czescig sciany powinno by¢ tak wykonane aby trzaskanie
drzwiami nie powodowato uszkodzeh sciany;

e) Sciany i potgczenia nalezy tak skonstruowac¢, w byty spetlnione wymagania przeciwpozarowe,
akustyczne, a takze zalecenia dotyczgce szczelnosci na przenikanie zapachow.

Materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce, uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
chemicznych i fizycznych.

Elementy Sciany o trwato$ci mniejszej niz cata sciana powinny umozliwi¢ ogledziny i tatwg wymiane,
wzglednie renowacije.

Sciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetiaé nastepujgce dodatkowe wymagania: - cata
powierzchnia sciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna lub mie¢ zdolnos¢ chwilowej absorpcji
wody lub pary wodnej, bez uszkodzenia zawilgoconej powierzchni; dolne czesci $ciany powinny byé
odporne na dziatanie warstwy wody wysokos$ci, co najmniej 2 cm,

— materiaty uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody,

— zmywalne powierzchnie sciany powinny by¢ odporne na dziatanie srodkéw czyszczgcych.
Powierzchnie zewnetrzne nic powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z
odlegtosci 1 m. Elementy mocujgce i fgczgce nie powinny szpeci¢ sciany.

Ztgcza elementow powinny by¢ niewidoczne.

Naroza $cian i styki z oscieznicami powinny by¢ ubezpieczone przed uszkodzeniami odpowiednimi
profilami. Odkryte styki oktadzin $ciennych oraz pofgczen z sufitem lub podiogg powinny by¢ proste i
mie¢ jednakowg szerokos¢ - odchylenie wymiardw nie powinno by¢ zauwazalne z odlegtosci ponad 1 m.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych
6.1 Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatow,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych i tolerancji
wymiarowych wyszczegolnionych w pkt. 5,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét ) )
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wymagania dotyczace opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych ) )
Sposob rozliczeniarobdt tymczasowych i prac towarzyszgcych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

* Dokumentacja projektowa,

* Przedmiar rob¢t, « Kosztorys ofertowy,

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
* STWIORB,

* Instrukcje techniczne producentéw materiatoéw i systemow.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty
naprawcze z zapraw tynkarskich

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.




1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu.

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce robot. . .
Ogdlne wymagania dotyczgce robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ" STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

I. Marka i sktad gotowej zaprawy tynkarskiej powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
(PN-EN 998-1:2012)

II. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

lll. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

IV. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

V. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.




W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét . .
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbiér podifoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowegdo - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robét,

- Kosztorys ofertowy,

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- STMIORB,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. « Pobieranie probek,

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - stolarki i
Slusarki drzwiowej



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej.

1.3. Ogoine wymagania dotyczgce robot. ) )
Ogolne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drewniana

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢é stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna
zawierac sie w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich drewnianych

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac: - elementy drzwi, - powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementdéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie
nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementdéw od struny pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich drewnianych

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna Nowo wbudowywane drzwi winny, pod wzgledem podziatow
architektonicznych i elementéw konstrukcyjnych stolarki, by¢ dopasowane pod wzgledem
kolorystycznym i podziatowym do istniejgcej stolarki drzwiowej w remontowanym lokalu, kolorystyka




uzgodniona przed wbudowaniem z Inspektorem Nadzoru. Oscieznice drewniane w kolorze drzwi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych, jak réwniez za pomocag
przystosowanych do tego celu srodkéw transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice nie powinny mie¢ zadnych wad powierzchniowych.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
odpowiednim swiadectwem.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Stolarka drzwiowa winna by¢ osadzane zgodnie z instrukcjami producentéw, a technologia
montazu przed rozpoczeciem winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzeh. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

N

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét



Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych ] ]
Wymagania dotyczgce opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych ) )
Sposoéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

— Przedmiar robét,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

— STWIORB,

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— Instrukcje producentéw

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Uzupetnieniem
parkietu po rozbiérce scian, cyklinowanie i olejowanie. (CPV 45432114-6 - Roboty w zakresie podiog
drewnianych)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z uzupetnieniem parkietu po rozbiorce scian,
cyklinowanie i olejowanie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanym z pracami przy parkiecie. Niniejszg SST objety jest nastepujacy zakres
robot:

— zdjecie wyktadzin dywanowych, pcyv,

— naprawa parkietu poprzez demontaz czesSciowo parkietu zniszczonego, nie dolegajgcego do
podfoza i utozenie go na nowo lub demontaz starego a montaz nowego parkietu w niektorych
pomieszczeniach. uzupetnieniem parkietu po rozbiérce sScian, zakladane max 20 % calej
powierzchni podtég drewnianych do przetozenia / uzupetnienia,

— szlifowanie zgrubne

— mechaniczne cyklinowanie parkietu — minimum 2 razy, z doszczelnieniem trzykrotnie.

— reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych

— olejowanie parkietow ( olej barwigcy/ wosk + olej wykonczeniowy )

— montaz cokolikdw metalowych / aluminiowych anodowanych na czarno wysokosci 10 cm
— sprzatanie

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,.Specyfikacja Techniczna - Ogdélna” pkt. 1.4.




1.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot sg podane w ST (kod CPV
45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogolna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodnos¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i
administratorow budynku.

2. Materiaty

- pakiet debowy, wykonany na podstawie parkietu istniejgcego,
- olej barwigcy/ wosk Natural

- twardy wosk nabtyszczajgcy

- roslinne mydto olejowe natural

- pielegnacyjny olej woskowy

Deszczuiki powinny by¢ tgczone na wpust i wkasne piéro lub deszczutki tgczone na wpust i obce pidro.
Wktadki obcego pidra powinny wystepowaé na co najmniej % jego dtugosci. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ rowna i pozioma

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ,Specyfikacja techniczna - Ogdélna”. Wykonawca ponosi
koszty eksploatacji medidéw (pobdr prgdu) — wykona prowizoryczne opomiarowanie pobieranych
mediow lub uzgodni z zamawiajgcym ryczattowe rozliczenie miesieczne

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna,

— cykliniarka, lub cyklina reczna — papiery scierne o réznej gradacji

4. Transport.

4.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogoélna”. 4.2. Transport sprzetu. Do transportu sprzetu stosowac nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna —
Wymagania Ogolne ” pkt 5. Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych
napraw istniejgcego parkietu. Nalezy wykona¢ montaz uzupetniajgcego parkietu - Podczas ukfadania
parkietu temperatura otoczenia powinna wynosi¢ 18-22°C, natomiast wilgotnos¢ powietrza winna
miesci¢ sie w granicach 45-60%. - Podtoze nieréwne lub nietrwate nalezy wyréwnac¢ i wzmocni¢ masg
samopoziomujgcg (maksymalne dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny podioze to 2mm/2mb
mierzone tatg). - Wilgotnos¢ podtoza cementowego, do ktérego zostanie przyklejony parkiet powinna
wynosi¢ maksymalnie 2% mierzonych metodg CM. - Podtoze powinno byé zabezpieczone izolacjg
antywilgociowg, zapobiegajgcg przed chtonieciem wilgoci. -Zalecamy stosowanie catych systemoéw
pochodzgcych od jednego producenta chemii: preparaty gruntujgce do przygotowania podtoza i
wytacznie kleje, ktorych producent dopuszcza montaz parkietu lakierowanego. Sposéb ich wykonania
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Zaklada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze
szpachlowaniem spoin miedzy klepkami: - pierwszego zgrubnego, - drugiego wtasciwego, ze zmiang
ziarnistosci materiatu sciernego. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne
nalezy cyklinowac recznie. W zwigzku z tym, ze prace bedg wykonywane budynku szkolnym, gdzie na
parterze i na poziomie | pietra znajdujg sie sale dydaktyczne Wykonawca zapewni: - szczelne



zabezpieczenie trwajgcych robot cykliniarskich aby zminimalizowaé skutki ewentualnego przenikania
pytdw - elastyczng organizacje robot, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru - sukcesywne
sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia
robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Projektuje sie
renowacje obecnie istniejgcego parkietu debowego. Caty parkiet nalezy podda¢ doktadnemu
cyklinowaniu za pomocg szlifierki tasmowej z papierem Sciernym o ziarnistosci 36. Pierwszy szlif
wykona¢ po przekatnej do stoi drewna i poprzecznie do zrodta swiatta. Drugi szlif nalezy wykonaé
prostopadle do pierwszego. Nalezy zwr6ci€é uwage, aby szlifowa¢ zawsze od lewej strony
pomieszczenia, ,Sciezka w $ciezke” z kazdorazowym przesunieciem o potowe szerokosci szlifu.
Nastepnie nalezy zmieni¢ uziarnienie papieru $ciernego na 60 i wykona¢ kolejne szlifowanie
poprzecznie do zrodta swiatta. Na koncu wykonaé szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdiuz
widkien, aby otworzy¢ pory drewna. W przypadku utrudnionego dostepu (np. przy grzejnikach, w
naroznikach) uzy¢ szlifierki kgtowej. W nielicznych miejscach wiekszych ubytkow deszczuiki nalezy
wymieni¢. Po wyszlifowaniu podiogi, nalezy oczysci¢ jg z wszelkich pytow i przystgpi¢ do
zabezpieczania poprzez olejowaniem. Olejowanie parkietéw: Posadzka drewniana powinna by¢
oczyszczona z kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Poniewaz olej uwydatnia wszystkie niedorobki,
nalezy zadbac¢ o to, aby powierzchnia posadzki byta idealnie gtadka. Olejowanie parkietu mozna
przeprowadzac¢ na dwa sposoby na zimno lub na gorgco. Przystepujac do olejowania na zimno nalezy
zaopatrzy¢ sie w ptaski pedzel, watek sznurkowy bgdz welurowy lub szpachle do naktadania oleju. Olej
przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Przy olejowaniu na gorgco, olejowanie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 80°C nanie$¢ na podtoge i
doktadnie wetrze¢ do catkowitego wchtoniecia. Po ok. 3 godzinach olejowanie nalezy powtérzyé. Po
zakonhczeniu nalezy przeszlifowa¢ podtoge bezowym padem. Po uptywie ok. 48 godzin na podtoge
nalezy nanies¢ wosk na gorgco za pomocg maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy uzyciu
biatego pada wosk jest wcierany i polerowany Po ok. 3 godzinach od zakonczenia woskowania nalezy
ponowi¢ polerowanie, a nastepnie parkiet pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 6 godzin w temperaturze
20-23°C i wilgotnosci powietrza 50-60%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych Roboét
zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru)

e kontrole prawidtowosci wykonania robot

e ocene estetyki wykonanych robét

e stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi roboét sg poszczegodlne jednostki miar dla
przedmiotowych czynno$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakfadow
kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie podpisanej umowy.
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].

8. Odbior robot

8.1 Warunki odbioru

Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

e zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie
e dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie

e wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca

e zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przyscienne




8.2 Dokumenty odbioru Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
* podpisang umowe
» obmiary powykonawcze

8.3 W ramach odbioru koricowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

8.4 Protokdt koncowy odbioru

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem cyklinowanego parkietu do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do malowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbi6r
parkietu.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych ) )
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -
ROBOTY WYKONCZENIOWE 452-9 OKLADZINY CERAMICZNE, GRESY

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach i
gresowych na podtogach.

Okreslenia podstawowe Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sag
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. okfadzina —
pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji. Zakres robot objetych SST Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin
$ciennych za posrednictwem ptytek ceramicznych oraz gresowych. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Zalecenia ogoéilne

Warstwy wykonczeniowe posadzek w tazienkach, muszg by¢ przeciwposlizgowe i zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania. W pomieszczeniach, ktore zostaty wyposazone w kratki Sciekowe nalezy
zapewni¢ spadek posadzki w kierunku wpustéw zapewniajgcy funkcjonalny odptyw wody. W
pomieszczeniach, ktére zostaly wyposazone w kratki sciekowe nalezy zapewni¢ spadek posadzki w
kierunku wpustéw, zapewniajacy funkcjonalny odptyw wody. Lokalizacja wpustéw zostata zaznaczona
na rzutach.

2.2 Wymagania szczegotowe dot. oktadzin Wszelkie parametry techniczne oktadzin i wyktadzin
sciennych i podiogowych muszg by¢ zgodnie z opisem znajdujacym sie w , Projekcie wnetrz”’
dotgczonym do dokumentacji przetargowej inwestycji. Projekt przewiduje: Plytki ceramiczne

2.3 Plytki gresowe i ceramiczne

Plytki gresowe na zaprawie klejowej gr. tgczna ok. 1,5 cm

Piytki gresowe 40x80, grubosci 10 mm, imitujace lastrico. Fuga w kolorze ptytek

Ptytki Scienne biate matowe 7,5X30, fuga w kolorze ptytek

Plytki muszg mie¢ klase antyposlizgowg min. R10 Wymagania ogdlne Wszelkie glazury i posadzki
nalezy uktadaé doktadnie wedtug aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach wilgotnych posadzki nalezy




utozy¢ zgodnie z projektem, z zastosowaniem systemowego rozwigzania izolacji przeciwwilgociowej np.
folia w ptynie lub inny materiat zalecany przez producenta kleju do ptytek. Ptytki uktadane sg na cienkiej
zaprawie klejowej. Zaprawa posadzek winna by¢ wodoszczelna z mieszanki gotowej wzbogaconej
odpowiednimi sktadnikami i stanowi¢ jeden system z warstwg uszczelniajgca.

Spetnienie wymagan powinno by¢ udokumentowane atestem wydanym przez uznany instytut badawczy.
Antyposlizgowosé wykonywanych posadzek gresowych musi odpowiadaé co najmniej kategorii R10 w
weztach sanitarnych. Fugowanie w strefach pofgczen nastepuje za pomocy stale elastycznych mas
spoinowych, zas pomiedzy ptytkami glazury i posadzki poprzez fuge na bazie cementu. Szerokos¢
spoin nalezy ograniczy¢é do 2 mm zgodnie z zaleceniami producenta ptytek. Ustalenie tolerancji /
szerokos¢ spoin: (1,0 mm (maks.) odchylenia od zalozonej szerokosci spoin tzn. 2 mm. Do
podtogowych kratek $ciekowych w toaletach nalezy wytworzy¢ spadek lokalny. Wszelkie obiekty
sanitarne oraz otwory pod zabudowane drobne elementy instalacji jak np. wpusty podtogowe nalezy
umiesci¢ na osi ptytek oraz prawidtowo zabudowaé. Konstrukcja podtoza Gres uktadany jest na podtozu
z zaprawy lub jesli grubo$¢ warstw wykonczeniowych na to nie pozwala na kleju do wyrobéw
kamiennych. W przypadku stosowania zaprawy jej klase nalezy dopasowaé do oczekiwanych obcigzeh.
Warstwa kleju z ptytkg nie moze by¢ grubsza niz 20mm. Podtoze pod klej musi zostaé wyrownane
poprzez uzupetnienie wystepujgcych ubytkow i zaszpachlowanie powierzchni ptyt zelbetowych zaprawag
naprawczg. W przypadku wystgpienia zgodnie z wymogami przepiséw budowlanych. Spoiny i styki
Spoiny posadzek i elementéw cokotowych nalezy wykona¢ z materiatdw zgodnych kolorystycznie z
rodzajem wykonczenia i zgodnych 2z obowigzujgcymi przepisami. Spoinowanie wykonaé z
wysokojakosciowych zapraw o klasie odpowiedniej do projektowanego obcigzenia uzytkowego. Do
spoinowania posadzek z gresu mozna OKLADZINY | WYKLADZINY - PLYTKI CERAMICZNE
przystapi¢ dopiero po ustgpieniu kurczenia sie zaprawy na ktorej zostaty utozone (3 do 5 dni po
utozeniu). Styki posadzki ze Sciang wykonane zostang jako spoiny dylatacyjne wypetnione masg trwale
elastyczna.

2.4 Powierzchnie
Powierzchnie posadzek gresowych nalezy zaliczy¢ do grupy niebezpieczenstwa poslizgu min.R10 (DIN
51130) w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne ) )
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB.

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice — wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Sposéb transportu i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ" STWiORB.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta. Pakowanie i
magazynowanie — Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 ptytek. — Na opakowaniu
umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do



stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. - Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokos¢ skfadowania do 1,8 m. Plytki
glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Transport materiatdow - Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami
transportu. - Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. OKLADZINY |
WYKLADZINY - PLYTKI CERAMICZNE 141 - Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

5.2 Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t pokrywania $cian i podtdg ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyc:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania sScian,

— podtogi z materiatdw mineralnych, (w przypadku ktadzenia glazury)

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +50C w ciggu catej doby.

5.3 Przygotowanie podfoza

5.3.1Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez pekniec i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podiozy pod wyktadziny z ptytek
ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw oraz pozbawiona
zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatosc
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podkiad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych
oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j,
ilos¢ cementu nie powinna by¢é wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy ukfadac
niezwtocznie po OKLADZINY | WYKLADZINY - PLYTKI CERAMICZNE 142 przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. Podktad powinien miec
powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacé wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.3.2 Wykonanie podkfadu gruntujgcego Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢
podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie
podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na $ciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.

5.3.2. Oktadziny z ptytek Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug
wymiardw, gatunkow i odcieni. Wyznaczy¢ na scianie linie pozioma, od ktorej bedg uktadane ptytki oraz
przygotowaé elastyczng zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowg




rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona
réownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowe;j
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej
uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke,
trzeba jg lekko przesung¢ po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé
zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokfadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej
szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy
usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami
nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek
innego koloru czy faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. - PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne - PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inzyniera. Badania w czasie odbioru Badania posadzek z ptytek gresowych
i z terakoty powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotdéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci okfadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej
dt. taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

7. OBMIAR ROBOT , ,
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci w ,CZESCI OGOLNEJ" STWIORB. .

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2 ). Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach
kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych Scian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin Ogdine zasady odbioru robét podano w czesci w ,CZESCI
OGOLNEJ" STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz



jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.
Odbidér podtozy Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych Odbiér gotowych
oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbidér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ] ]
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w pkt 9 czesci w ,CZESCI OGOLNEJ"
STWIORB. niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia przekazanej oferentowi (przedmiar,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapig nazwy materiatéw, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe dane, Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych
materiatdow, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.



CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Podstawe techniczng niniejszego opracowania stanowi dokumentacja przetargowa:
- instalacji elektrycznych pomieszczeh objetych zakresem opracowania dla inwestycji ,Projekt Aranzacji
biur Stoteczna Estrada”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych polegajgcych na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku MPWiK, czesci biurowej na
| pietrze dla Stoteczna Estrada przy ul. Niemcewicza 4/6, Warszawa, nr dziatki 32, obreb 20202.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
— wykonanie instalacji elektrycznej,

Roboty instalacyjne w branzy elektrycznej wyszczegdlniono i opisano w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zamieszczonych w czesci szczegodtowej
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ ogolna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogolne dla robét instalacyjnych.
Czes¢ szczegdtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegotowe dla
poszczegdlnych rodzajow robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

Informacje o terenie budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren
oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elekirycznej i sposdb odprowadzania $ciekéw na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.



Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona z ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot
terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujagc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwos¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow

dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydaé¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
Srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a
w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
mieszkancéw i uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nie
przylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancéw, uzytkownikoéw i innych
do miejsc ogodlnodostepnych, ciggéow komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i
Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych,
gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wifasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot,
SSTWIORB - szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — opraco-
wanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane — do-
kumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla roboét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,



b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowla-
nych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podle-
gajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne two-
rzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg tech-
niczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.
Przedmiar roboét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jed-
nostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i specyfikacjach technicznych,

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r.
Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 p0z.339 i nr 60 p0z.535) i
instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczehstwa ,B”. Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetniaé
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Tech-
niczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdowienia muszg spetnia¢c wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;



o

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatu-
nek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnosc¢ wyrobu budowlanego;
d. numeridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Szczegbétowe wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do rodzajow
poszczegolnych robot budowlanych zostaty oméwione w ,CZESClI SZCZEGOLOWEJ” niniejsze;
STWIORB.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢é sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow
poszczegdlnych robdt budowlanych zostaly oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ’ niniejszej
STWIORB.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce srodkow transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegodlnych
robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatébw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty

budowlane, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robaét:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2018r poz. 1202, Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdl-
ne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje Elek-
tryczne (wyd. ARKADY),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

— Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z pézniejszymi
Zmianami),



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zniej-
szymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen spalajgcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),

— Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robdt,

— Instrukcjami montazu,

— Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych

instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami

wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatdw i urzgdzeh opracowanymi

przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzic¢ ich montaz i instalacje.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych w odniesieniu do rodzajow

poszczegdlnych robét budowlanych zostaty omoéwione w,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej

STWIORB.

Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i bedzie

przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli

jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

— jakos¢ uzytego materiatu,

— atesty na materiaty i urzadzenia,

— Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

— aprobaty techniczne lub certyfikaty,

— zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjag projektowa,

— zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

— zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

— jakosc i trwatos¢ wykonanych robat,

— zachowanie warunkow bhp i ochrony ppoz.

— protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Szczegétowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych w
odniesieniu do rodzajéw poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ’ niniejszej STWIORB.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzac¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.



Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) Odbior czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koncowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢é do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie

kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych roboét i ceny poszczegdinych

robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

— protokotow odbioréw czesciowych,

— terminowosci wykonania robdt,

— przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

— przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

— protokotéw z pomiarow i badan,

— wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym, wy-
maganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Szczegétowe wymagania dotyczgce sposobu odbioru robot budowlanych w odniesieniu do rodzajow

poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej

STWIORB.

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢é uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Dokumenty odniesienia
- Dokumentacja projektowa,

- Przedmiar robdt,
- SSTWIORB.



Normy i aprobaty techniczne.

Lp. Nr Tytut

1 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 1:
Wymagania ogdélne

2 PN-EN 50086-2-1:2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-1.:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

3 PN-EN 50086-2-2:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegodtowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

4 PN-EN 50086-2-3:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych
elastycznych

5 PN-EN 50086-2-4:2002 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-4:
Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi

6 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobor i

52:2011 montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

7 PN-E-05033:1994 Whytyczne do instalacji elektrycznych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

8 PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i
transport

9 PN-EN 50171:2002 (U) | Niezalezne systemy zasilania

10 PN-EN 61140:2002 (U) | Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzeh

11 PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Doboér sSrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

12 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zbiér norm

13 PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych

14 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

15 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

16 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

17 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

18 PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania.

19 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i 2yt (analogia).

Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. IV 1997 r.

2. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw budowlanych w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U.

Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.

U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru prze-
wododw i kabli elektroenergetycznych do obcigzeh pradem elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r.




CZESC SZCZEGOLOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA
Przedmiot i zakres robét elektrycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1kV.

Zakres prac demontazowych

— Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych, tgcznikow oswietlenia.
— Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

— Demontaz istniejgcego okablowania w budynku.

— Demontaz istniejgcej tablicy rozdzielcze;.

Zakres prac zasadniczych

- Utozenie linii zasilajgcych.

- Montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych.
- Montaz tras kablowych.

— Ukfadanie przewodow i kabli

— Montaz osprzetu instalacyjnego.

- Montaz opraw os$wietleniowych.

- Badanie wykonanych instalaciji.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wg czesci ogolnej ST.

Dodatkowo:

— wykonanie instalacji zasilajgcej urzadzenia elektryczne potrzebne do wykonania prac z instalaciji
wewnetrznej obiektu

— po zakonczeniu prac nalezy zdemontowa¢ instalacje tymczasowe.

Informacje o terenie budowy
Wg czesci ogdlnej ST.
Okreslenia podstawowe

Obwod - przewod (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodow (kabli) jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka przewodow (kabli) jedno- lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwdch urzgdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji - pas na $cianie budynku, w ktérym utozony jest jeden lub wiecej obwoddw.

Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére instalacja zostata zbudowana.
Osprzet instalacyjny - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania, lub zakonczenia
przewodoéw i kabli.

Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej instalacii
elektrycznej lub innej instalaciji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktéorym odlegtos¢ miedzy instalacjg elektryczng, urzgdzeniem itp.
jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania oston
zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony przewodu przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.



Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, oraz z definicjami
podanymi w ,WWymaganiach ogdélnych”.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych — branza elektryczna

Uzyte materiaty powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ odpo-
wiednie atesty.

Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowac przewody zgodne
z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku dokumentaciji, to w insta-
lacjach wnetrzowych nalezy stosowac nastepujgce typy przewodéw elektrycznych:

— DY o napieciu znamionowym do 1 kV,

— LgY o napieciu znamionowym do 1 kV,

— YDY/YDYp o napieciu znamionowym do 1kV.

— Lgy o napieciu znamionowym do 1kV.

— YKY o napigciu znamionowym do 1kV

— NHXH o napieciu znamionowym do 1kV

Przekroj zyt kabli i przewodow powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg norm i przepisow
oraz powinien spetnia¢c wymagania skutecznosci ochrony od porazeh pragdem elektrycznym wg norm i
przepisow.

Osprzet

Osprzet stosowany przy budowie powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, lub przypadku bra-
ku dokumentacji wynikajacy z przedmiarow robét lub uzgodnieh z Zamawiajgcym, oraz powinien spet-
nia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepiséw.

Instalacja ochrony od porazen

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do urzgdzenia elektrycznego.

Instalacje odbiorcze wykona¢ w ukfadzie TN-S. , realizowane przy zastosowaniu wytgcznikéw nadmia-
rowych i wylgcznikow réznicowo-prgdowych. Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej i instalacji sani-
tarnej w budynku nalezy potgczy¢ z szyng wyrdwnawczg do ktorej nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny
PE.

Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie w pomieszczeniach objetych zakresem wykona¢ oprawami oswietleniowymi (oprawy
oswietlenia podstawowego) o parametrach nie gorszych niz podano w projekcie i spetniajgcych poniz-
sze kryteria:

— oprawy muszg by¢ produkowane seryjnie, ich karty katalogowe bez zadnych modyfikacji majg sie
znajdowac na stronie internetowej producenta, dostepne majg tez by¢ na tej stronie pliki fotome-
tryczne

— wszystkie oprawy majg by¢ jednoznacznie identyfikowane z kartg katalogowa za pomocg indywidu-
alnych numerow zamodwieniowych , widocznych na etykietach

— barwa $wiatta generowana przez oprawy ma by¢ : 4000K dla pomieszczen biurowych

— wszystkie oprawy majg mie¢ aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta, oznaczenie CE
musi by¢ takze na etykiecie oprawy

— oprawy muszg posiada¢ wazny certyfikat ENEC

— jesli wykonawca lub oferent zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przed-
stawi¢ obliczenia fotometryczne , ktére udokumentujg spetnienie wymagan oswietleniowych wg
normy PN-EN 12 464 przy zachowaniu takiego samego wspotczynnika zapasu i geometrii po-
mieszczen, podpisane przez projektanta z uprawnieniami; sumaryczna moc w kW opraw zamien-
nych nie moze by¢ wieksza jak opraw uzytych w projekcie

— producent daje gwarancje na oprawy



— roéwnowazno$¢ opraw powinna byé oparta na parametrach technicznych mierzalnych i policzalnych
oraz na walorach estetycznych i wizualnych pasujgcych do projektu wnetrz.

Wysoko$¢ montazu osprzetu potwierdzi¢ na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem.

Oprawy Oswietlenia awaryjnego stosowaé z certyfikatem CNBOP, wyposazone w inwertery swiecace
po zaniku napiecia , czas podtrzymania min. 1 godzina.

W obiekcje wykonaé oswietlenie ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych - oznakowac¢ wyjscia. Ozna-
kowanie kierunkéw ewakuacji wykona¢ zgodnie z aktualnym planem ewakuaciji dla budynku. Oswietle-
nie wykona¢ przewodami YDYZo 3-4x1,5 mm2 ukladanymi p/t i w kanatach kablowych PCV (gtéwne

ciagi).
Instalacja gniazd wtykowych oraz instalacje sitowe

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia wykonaé zgodnie z zaleceniami Inwestora. Wszystkie
gniazda montowac jako pojedyncze lub w zestawach, wyposazone w bolec ochronny. W pomieszcze-
niach biurowych gniazda instalowac¢ na kanatach instalacyjnych. W pomieszczeniach gniazda porzad-
kowe instalowa¢ na wysokosci 0,20-0,30 m od podtogi podtynkowo lub w kanatach PCV.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 uktadanym p/t, w kanatach insta-
lacyjnych PCV (gtdwne ciggi instalacyjne). Ostateczny sposéb prowadzenia instalacji potwierdzi¢ z In-
westorem na etapie wykonawstwa.

Instalacje sitowe zasili¢ z odpowiednich rozdzielnic / tablic elektrycznych (TE). Dla odbiornikow sitowych
wykonac instalacje 5- przewodowg o przekrojach dostosowanych do mocy urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu — branza elektryczna

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wnetrzowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét:

— miotek udarowy,

— wiertarki wieloczynnosciowej,

—  bruzdownicy,

— przyrzadéw pomiarowych.

— drabina/ podest / rusztowanie Itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie powodujg uszkodzen
i odksztatcen materiatéw. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dtugosci.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca prowadzenia robot.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepi-
sow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



Sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo, do czasu gdy beda potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami izolacji, zachowaty swojg jakosc i wia-
Sciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdéw bedzie zlokalizowane w obrebie miejsca prowadzenia ro-
bot, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, lub poza terenem robdt w miejscu zorganizowanym
przez Wykonawce.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 407) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna,
jezeli taka zostata opracowana, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robat,
w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

— trasowanie,

— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

— przejscia przez sciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzetu,

— ukfadanie i fgczenie przewodoéw,

— uktadanie kabli

— podejscia do odbiornikow,

— przylaczanie odbiornikow,

— ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna prze-
biega¢ w liniach poziomych i pionowych.

Trasy kablowe elektryczne uktada¢ nad innymi instalacjami z wodag, tj. WK, CO i CT. Dopuszcza sie
prowadzenie elektrycznych tras kablowych ponizej instalacji wentylacyjnych (kanaty).

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian, stropdw, elementéow konstrukcyjnych
budynkow itp.) w sposaéb trwaty, przy pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajgcy
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Uktadanie przewodow

Uktadanie przewodow w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogag one by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne. Rury
ochronne ukfada sie natynkowo na uchwytach lub w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykry-
cie ich tynkiem nie spowoduje wypuktosci na scianach i sufitach. Wcigganie przewoddéw do rur nalezy
wykonywac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjne;.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow w rury instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego zamocowania sprzetu i osprzetu, oraz jego przelotowosc.

Uktadanie przewodow pod tynkiem

Instalacje podtynkowg nalezy wykona¢ przewodem YDYp, przewody uktada sie w wykutych bruzdach o
takiej gtebokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypukfosci na scianach i sufitach.

Uktadanie przewodéw w korytach kablowych / kanatach PCV

Koryta kablowe i drabiny przeznaczone sg jako gtéwne trasy kablowe. Okablowanie uktada¢ w sposob
uporzadkowany, mocujgc przewody / wigzki przewoddw opaskami zaciskowymi.



Ukladanie przewodoéw i potaczen wyréwnawczych

Do gtdwnego przewodu wyréwnawczego podigczy¢ przewody ochronne PE. przewodzgce obudowy
urzadzen rozdzielczych , metalowe rurociggi, metalowe kanaty wentylacyjne, instalacje wody i inne
elementy przewodzgce dostepne i obce.

Przewody ochronne i wyréwnawcze winny by¢ oznaczone barwg zo6ttozielong. Wszystkie potgczenia i
przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronnie przeciwporazeniowej winny by¢ wykonane w
sposob trwaty pewny i chronigcy przed korozja.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany i stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy po-
mieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce nie
przedostawanie sie wyziewow.

Przejscia przez $ciany, ktore stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywa¢ w przepustach
instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi, nalezy chroni¢ do wysokosci bezpiecznej,
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, listwy nascienne itp.

Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

— puszki rozgatezne i koncowe,

— tgczniki,

— gniazda wtyczkowe

— gniazda dedykowane,

— rozdzielnie skrzynkowe,

— obudowy do osprzetu modutowego,

— osprzet modutowy,

— zestawy sterujgce, lub przyciski.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé osprzet spetniajgcy wymagania norm i przepi-
sOw.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bez-
pieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykre-
cane do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych.

taczenie przewodow

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Przewo-
dy muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciggi i naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przysto-
sowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewo-
dy, ich przytgczenie do instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izo-
lacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
badz kohcowkami kablowymi.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych. Do
odbiornikow zainstalowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac
przewodami, utozonymi w rurkach, lub listwach nasciennych.

Przylaczanie odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane na state

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé mocowania i ustawiania aparatow i od-
biornikéw, a w szczegoélnosci sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia.



Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytgczenia odbiornikéw dzielimy na 2 rodza-
je:

— przylgczenia sztywne,

— przytaczenia elastyczne.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do odbior-
nikdéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do odbiornikow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane sg do
przesuniec i przemieszczen. Przylgczenia elastyczne nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wie-
lozytowymi gietkimi.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢ realizowana
w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan
ludzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego, nastepowato:

— ograniczenie prgdow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie wiekszych,
niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

— ograniczenie czasow przeptywu prgdow razeniowych przez szybkie samoczynne wytgczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

— uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normalnej pracy,

— spowodowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na dostepnych czesciach przewodzgcych o
wartosci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

— ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w przypadku réznorod-
nych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

— jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrodet zasilania oraz uktadu sieci rozréznia sie ochro-

ne przeciwporazeniowa:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowsg),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowoprgdowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone przy uszkodzeniu),

a) ochrona przez samoczynne wylgczenie zasilania,

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,
- urzgdzenia roznicowoprgdowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie wne-
trzowych instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspekto-
rowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nad-
Zoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.



Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jako-
Sci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nasta-
wienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegacé:

Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy nascienne, kanaty
instalacyjne, itp.
Utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodéw.
Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow.
Instalacje przed zatgczeniem napiecia.
Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.
Inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakohcze-
niu rob6t montazowych.
Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotow odbioru albo innych dokumentow.
Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz
nalezy wykonac¢ przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na
obu konhcach linii sg oznaczone identycznie.
Ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych. Zale-
ca sie dokonanie proby z uzyciem zrédta pradu statego lub przemiennego o napieciu od 4V do 24V
w stanie bez obcigzenia i prgdem co najmniej 0,2A.
Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewodéw czynnych,

b) miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia.
Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 500V pradu statego jest zadowalajgca,
jezeli jej warto$¢ dla kazdego obwodu przy odtgczonych odbiornikach jest réwna 0,5 MQ. Pomiary
nalezy wykona¢ prgdem staltym. Przyrzad probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem
probierczym 500V przy obcigzeniu 1mA.
Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania.
Skutecznos¢ srodkow ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania
sprawdza sie w sposob nastepujgcy w uktadach sieci TN:

przeprowadzajgc pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedancji petli zwarciowej nalezy
wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu,

sprawdzenie charakterystyk wspétdziatajgcego urzgdzenia ochronnego (ij. ogledzin nastawienia
pradéw powodujgcych zadziatanie wylgcznikow i pradu znamionowego bezpiecznikow oraz
wykonanie prob urzadzen réznicowopragdowych),

sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie neutralnym
jednobiegunowych tgcznikéw, to nalezy skontrolowa¢ biegunowos¢ w celu stwierdzenia, czy
wszystkie te tgczniki sg witgczone jedynie w przewody fazowe,

Préby dziatania. Zespoty, tj., rozdzielnice , napedy, urzgdzenia sterownicze, blokady, powinny by¢
poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wiasciwie zmontowane, nastawione i za-
instalowane.

Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.



Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6z-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z dokumen-
tacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobie-
rania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Obmiar robot

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustale-
nia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla przewoddw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw jest sztuka.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze specyfikacjg ogoing

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiar

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem.
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Odbior robot
Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét ulegajagcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,



¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr roboét ulegajacych zakryciu

Odbior robdét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zama-
wiajgcego.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projek-
towg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleran-
cji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy
ma prawo dokona¢ potragcen, pomniejszy¢ o wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST i ew. PZJ,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Z czynnosci dokonania odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

mgr inz. Stawomir tukasiewicz
LUB/0215/POOE/11
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Dzialy robét:

44000000-0 — Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjgtkiem
aparatury elektrycznej)

45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:

44600000-6 — Zbiorniki rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotty

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Klasy robot:

44620000-2 — Grzejniki centralnego ogrzewania i kotty grzewcze, i ich czesci

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45320000-6 —Roboty izolacyjne

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategorie robét:

44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdw do odprowadzania
Sciekow

45231000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Spis tresci:
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ROBOTY W ZAKRESIE:
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne — CPV 45330000-9

. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z przebudowg lokalu biurowego Stoteczna Estrada”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbioru roboét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu biurowym ’Stoteczna Estrada” stanowig zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot. Sg
one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
*  SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosé Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

| - Warunki ogolne;

Il - instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej;
Il - instalacja centralnego ogrzewania;

IV - instalacja klimatyzaciji;

1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stoso-
wania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodow- moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem bu-
dowlanym niepowodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazu-
jace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustu-
ga sa zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czesé
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes$¢ od czesci zewnetrznej instalacii
lub zrédia ciepta;

czes¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepuja-
ca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw
czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodiem i czescig wewnetrzng instalacji;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnie-
niami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania doko-
nywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzy-
nierem, Wykonawcg i Projektantem;

Inspektor Nadzoru — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw gospodarczo-bytowych i przemysto-
wych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzg-
cy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewen-



tualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspek-
tora Nadzoru;

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

odpowietrzanie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegolne elementy
instalacji ogrzewan wodnych;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nad-
zoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem Budowy;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

przewoéd nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej z siecig
kanalizacji zewnetrznej;

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot;

wodomierz - przyrzgd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego
organ pomiarowy (wirnik, ttok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywa-
jacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegdlnych rodzajow insta-
lacji sanitarnych i przytgczy nalezy stosowaé tgcznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicz-
nych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwig-
zan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robét.

15.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego;

- sporzadzong przez Wykonawce;

153 Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wyko-
nawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujg-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno-
Sci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
téw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.



b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo po-
twierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego
za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i ele-
mentdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

155  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

15.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazy-
now, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e mozliwoscig powstania pozaru;

157 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-

nych wbudowania.

158 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-
wiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.



1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiada¢ dopusz-
czenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinny by¢:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi

albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

2.1 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

2.1.1 Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

2.1.2 Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na
budowie skfadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach.

213 Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowali-
zowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na
otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajgc je przed
promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by
rura byta podparta na catej dtugosci; wysokosc¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania



techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.
2.14 Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:
a) wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione;
b) przy recznym obracaniu pokretta, zwieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie;
¢) armatura jest wewnatrz czysta, a zwieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;
d) uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy

2.15 Urzgdzenia sanitarne

a) urzgdzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny byé czyste, bez
uszkodzen powierzchni szkliwionych;

b) urzgdzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w maga-
zynach zamknietych lub pod wiatami;

C) urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujgce, syfony itp.,
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej -5°C;

2.1.6 Uszczelki, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.1.7 Materialy izolacyjne — wymagania

a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

e odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytko-
wych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

e wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dyna-
miczne,

e chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

¢ odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

¢ nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdéw, armatury i urzgdzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetniaC wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i
szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

c) Zawartos¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggow i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta

f) Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociggow, kanatdéw i urzadzen, dobierajgc typ izolacji i jej grubos$é

odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9) Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucz-
nych powinny by¢ zgodne z podanymi w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

h) Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i
suchych.

i)Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, Wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy ze-
wnetrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz



ptaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce propono-
wanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zacho-
wane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy w miejscu legalnego sktadowania.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wia-
Sciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swo-
im zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i prze-
pisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze



5.1

wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspek-
tora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang niedopuszczone do ich stosowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wy-
maganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Potaczenia rur

5.1.1 Polaczenia gwintowane
a) Pofgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyj-
nych typu sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nieprzekraczaja-
cym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

b) Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potgczen przewodow z arma-
turg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach robo-
czych nieprzekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potgcze-
niowe armatury lub urzadzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym.

¢) Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom od-
powiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczki.

d) Poflgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest
dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszko-
dzenia fgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczel-
nieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potaczen z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wkiadek metalowych) nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzy-



wie ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.1.2 Polaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢é umieszczony wspétosiowo w kielichu rury
po-przedniej. Miedzy bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy po-
zostawic¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod
warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢, co najmniej 6 mm.
Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gu-
mowe.

5.1.3 Polaczenia zaciskowe rur

a) Pofgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogolnymi i
wymaganiami producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elemen-
téw potgczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

b) Potaczenie zaciskowe rur PE-Xc wykonane jest przez zaciskanie w okreslony spo-
séb ztgczki na rurze. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane przez
zaprasowane pierscieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze. Zacisniecie sta-
nowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

5.2 Montaz przewodéw rurowych
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Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na sty-
kach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym ob-
cieciu uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie
miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczal-
ne.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pota-
czen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywota-
nego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci
Sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwy-
tow, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt
w potowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie
przez strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co
najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie
powinien przekraczaé¢ nastepujgcych wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15-20 mm 3.0m
25-32 mm 40m
40 - 65 mm 6,0 m
80 mm i wiekszych 6,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekraczaé [ 10 mm na 10 m dtugosci przewodu pionowego.

Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po scianach budynku nalezy mo-
cowac do scian za pomocg hakow lub uchwytow.



5.2.6 Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci: Cu + Ag 99,9%;

0,0155 - 0,040%

5.2.7 Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagan normy En-

133/20.

5.2.8 Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owiniete otuling,

umozliwiajgcg ich termiczne ruchy.

5.2.9 Przewody ukfadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki

przez owiniecie otuling.

5.2.10 Do mocowania rur miedzianych stosowac¢ uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z bla-

chy stalowej z podktadkg ochronng np. gumowa.

Rozstaw uchwytdw mocujgcych dla rur miedzianych:

Srednica dz 15 18 22 28 35

rozstaw

1,25 1,50 2,00 2,25 2,75
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5.2.11 Rury kielichowe nalezy ukfadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czyn-

nika.

5.2.12 Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac, jako giete na

zimno w zakresie srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako
spawane elektrycznie z potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Do-
puszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekraczaé¢ 10 % jej zewnetrznej sred-
nicy. Dla przewodow o srednicach D"> 150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fa-
brycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze byc¢
mniejsza od trzech.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszcze-
nia.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych; umozliwia-
jacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Armature zaporowa nalezy ustawiac¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierun-
kiem ruchu czynnika w przewodzie.
Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma byc¢ stoso-
wana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka
nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

Montaz urzadzen

5.4.1 Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym. Aparatura pomia-
rowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaga-
nej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego
parametru. W szczegolnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny miec¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C,
- manometry i hydrometry tarczowe srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm.

a) Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgcg nalezy montowac na tablicach lub

pulpitach z zachowaniem warunkoéw i instrukcji podanych przez producenta.

b) Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,




5.5

5.6

5.7

5.8

a)
b)

c)

d)

f)

e w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,
e W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zai-
zolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem od-
bioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wyko-
nywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag antykorozyjna.
Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszko-
dzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, za-
taman i wgnieceh oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzgdzenia. Grubos¢
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rozni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji tech-
niczno-technologicznej wiecej niz o 5 - 10 %. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet.
Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych stalowych wchodzgcych w skiad
instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w po-
mieszczeniach zamknietych.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisa-
mi.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed malowaniem nalezy usungc¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow, zao-
kraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie na-
lezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recz-
nych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami od-
ttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, $niegu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/s), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Po-
krycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub mon-
tazu najezy poddac renowac;ji.

Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym zestawem,
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt ma-
lowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane da-
ne stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.



6.1

6.2

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezpo-
srednio na podtozu nalezy wykonywac wylgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc
materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg natryskowg po
wyschnieciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczeh lub

pekniec.
Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentéw robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzo-
ru;
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materia-
6w,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie trans-
portu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wyko-
nywania poszczegoélnych elementéw robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowa-
nych przez wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wyni-
kow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow i dokumentoéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Za-
pisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,



e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatow,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

6.7.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3 Deklaracje zgodnosci
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia, o jakosci materia-
téw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbio-
ru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.5 Pozostate dokumenty budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostep-
ne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw
Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone po-
ziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, po-
wierzchnie bedg wyliczone w m2.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozu-
miaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

8. Odbiér roboét

8.1 Rodzaje i odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

W przypadku roboét. tzw. ,zanikajgcych” (np. przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach
podpodtogowych), ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem catosci urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi



wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne
3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie protokdt
odbioru robét (elementow).

8.4

8.5

Odbidr ostateczny robot

8.4.1

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bez-
zwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
Sci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
Sci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

o Recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST, i
ew. PZJ,

o Protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

o Protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, np: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze nie-
zbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e Instrukcje obstugi,

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej,

¢ Inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.



W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 00.08.04 ,Odbior ostateczny robét”.

9. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).
e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
e Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnymi zanieczyszczeniami wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania.
ZAT/97-01-001Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — wraz ze zmiang PN-EN
1610:2002/Ap1:2007
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — wraz ze zmiang PN-EN
1610:2002/Ap1:2007
PN-EN ISO 9251:1998lzolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatéw -stownik.
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badah — wraz ze
zmiang PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne — wraz ze zmiang PN-EN 442-
1:1999/A1:2005
PN-EN 442-2:1999  Grzejniki — Moc cieplna i metody badan — wraz ze zmianami PN-EN 442-
2:1999/A1:2002, PN-EN 442-2:1999/A2:2005
PN-EN 442-3:2005  Grzejniki — Czes¢ 3. Ocena zgodnosci.
PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego.
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.



PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN-EN ISO 6708:1998Elementy rurociggdéw — Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

Il. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych cieptej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych (sanitarne)
zwigzanych z przebudowg lokalu biurowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

zwigzanych z przebudowa przedmiotowego loklu, stanowig zbiér wymagan technicznych i or-

ganizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzne instalacje wodne i kanalizacji obejmuja:

a) Przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do armatury czerpalnej:
baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, zawordéw czerpal-
nych, pisuarow.

b) Przewody wraz z uzbrojeniem doprowadzajgce podgrzany czynnik do odbiornikow cieptej
wody uzytkowej,

c) Przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki od przyborow sanitar-
nych znajdujgcych sie wewnatrz biura do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.

2. Materiatly
Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby po-
siadajgce aktualne aprobaty techniczne
Obowigzujg ogdlne wymagania dotyczgce materiatow (Dziat |, pkt. 2) i dodatkowo:

2.1 Rury kanalizacyjne
a) rury i ksztattki kielichowe z PVC - tgczone na kielichy z uszczelkg gumowag wg PN-EN 1329-
1:2001 i PN-EN 681-1:2002,

2.2 Rury wodociggowe
Rury i ksztattki polipropylenowe PP PN16 tgczonych za pomocg ksztaltek systemowych.

2.3 Armatura
a) zawory przelotowe odcinajgce gwintowane kulowe,
b) ptuczki ustepowe,
c) baterie umywalkowe,
d) baterie zlewozmywakowe,
e) pisuary,
f)  wpusty kanalizacyjne,
g) zawory czerpalne,

2.4 Bialy montaz
a) umywalki porcelanowe,
b) miski ustepowe kompaktowe,



C) pisuary,
d) zlewozmywaki,
e) kratki sciekowe.

Sprzet

Ogdlne wymagania sprzetu (Dziat |, pkt. 3). Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw
nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiadac¢ narzedzia i sprzet typowy dla wypo-
sazenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczegdélnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercgco-
kujgce, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintow-
nice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu (Dziat |, pkt 4).

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika
widtowego.

Transport rur z PP musi sie odbywa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Do roztadunku nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury sg roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt
z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwo-
jach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry
wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki niz-
szej. Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szerokosci min 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz2m, W stercie nie powinno znajdowac
sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skia-
dowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny znajdowac sie na spodzie! Gdy wiadomo, ze skta-
dowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmier-
nym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywac¢ w spo-
s6b uniemozliwiajgcym swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc na
uderzenie oraz spowodowac ich odbarwienie.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami me-
chanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu za-
bezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koro-
dujgco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdéci¢ uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz
dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wy-
maga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZwigu z belkg uniemozliwiajgca za-
ciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.



Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$ni-
ka widtowego. Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym mate-
riatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ skta-
dowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Po-
wierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki moz-
na sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drew-
nem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci,
to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Roz-
staw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie bgdz naj-
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang
utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem sto-
necznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ stu-
dzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej po-
winny by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sie odbywaé krytymi Srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wplywami atmosferycznymi . Szczegolnie
gwinty wyrobow stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed
korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mecha-
nicznym.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze
nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koro-
dujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzgdzeh grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

Wykonanie robot

5.1 Roboty montazowe
a) Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze:
o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do pro-
wadzenia robdt instalacyjnych,
o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalaciji
wodociggowo -kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projekto-
wym.

b) Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen in-
stalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojek-
towanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznoséci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicz-
nych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasci-
wosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta.

c) Przewody wodociggowe, kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektanta
w warstwie stropu podwieszanego, na scianach lub w warstwach posadzki.

d) Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodoéw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.

e) W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.



f)

9)

h)

)

Przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza
sie stosowanie odsadzek, z tym, Zze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m)
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 450.

Przewody instalacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody w bruzdach oraz w warstwie posadzki powinny miec izolacje cieplna.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci min. 10 cm od rurociggow cieplnych mierzgc od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtosc ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac¢ izolacje cieplng. Przewody na-
lezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zZrodfa ciepta mogtoby spowodowaé pod-
wyzszenie temperatury scianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +300C,
w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +450C.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

o dla przewoddw srednicy 25 mm -3¢cm,
e jw,lecz 32-50 mm -5 cm,
o jw.,lecz 65-80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢

10 cm.

K)

p)

Q)

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obej-
ma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesu-
wanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno tgczy¢ przewodoéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw
zasilanych z innych zrédetl; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewo-
dow wodociggowych z instalacjg centralnego ogrzewania.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

Izolacje cieplng instalacji zlokalizowang na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z
wodg pitna, powinny by¢ wykonane z materiatow niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong
przez Ministra Zdrowia.

Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ z rur PVC bezcisnienio-
wych.

5.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tgcznie z montazem uchwytoéw i podwieszeh.
Prace pomocnicze: przebicia scian, stropdw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowa-
niem. Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robét budowlano-montazowych” Tom | Budownictwo Ogolne. Zakres robot obejmie oznakowa-
nie i zabezpieczenie przejs¢ w budynku.



5.3 Montaz przewodéw wodociagowych

a)

b)

Technologia tgczenia rur wodociggowych powinna by¢ zgodna z wytycznymi producenta.
Montaz powinien odbywac¢ sie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dopasowanego do zasto-
sowanych potgczen.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywacé poprzez ksztattki systemowe.

5.4 Montaz przewodéw kanalizacyjnych

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kg-
tem 15-200, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢
miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:
e 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przybo-
réw kanalizacyjnych w tazienkach,
e 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach
zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
[ ]
Minimalne srednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitar-
nych powinny wynosi¢:
e 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisua-
ru, wpustu podtogowego,
e 75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustéw podtogowych,
e 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza:

e dla przewodu srednicy 100 mm -2,5%,

e jw.,lecz 150 mm -1,5%,

e jw.,lecz 200 mm -1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosic¢: 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowa-
nych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z za-
sady osiowego montazu elementow przewoddw.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomoca
tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 450.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stoso-
wac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jed-
no mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co naj-
mniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynoszg:
e dla rur z PVC o s$rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
e dla rur z PVC o s$rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC fgczonych za pomocg potgczen roz-
tacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i prze-
suwnych.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczysz-
czenie:
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e pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do czysz-
czenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kon-
dygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacje,
lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

5.5 Montaz przyboréw i urzadzen

a) Umywalki i pisuary nalezy mocowac do sciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow. Miski ustepowe mocowane do $ciany za pomocg syste-
mowych stelazy podtynkowych.

b) Przybory i urzadzenia tagczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywi-
dualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowacé
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz prze-
nikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréow
sanitarnych powinna co najmniej:

e przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

e przy wpustach podtogowych - 50 mm,

o Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysoko-
§ci 0,80 0,90m.

o Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowe-
go ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

o Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

5.6 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci-
$nienie, temperatura) danej instalaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przybo-
réw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

Do baterii i zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.7 1zolacja cieplna

Zgodni

Zgodnie z warunkami ogolnymi.

Do izolacji przewoddéw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu (posiada
wiasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w bruz-
dach lub posadzkach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg ze-
wnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Kontrola jakosci — badania
e z warunkami ogolnymi.

6.1 Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

a) Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej OC.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robo-
tami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wy-
konana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby korncowej bytoby nie-
mozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z in-
nego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i ar-
matury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do wyko-
nywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5



f)

kom:

a)

b)

krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazy-
wac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci-
Snienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instala-
cje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 550C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Sprawdzong instalacje poddaé dezynfekcji przez chlorowanie i wyptuka¢ wodg wodociggo-
wag. Probki wody ze zdezynfekowanej i wyptukanej instalacji podda¢ badaniu bakteriologicz-
nemu. W przypadku negatywnego wyniku préby bakteriologicznej proces dezynfekcji, ptu-
kania i badania probek wody powtarza¢, az do uzyskania pozytywnego wyniku badania bak-
teriologicznego.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujagcym warun-

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac prébie na szczelnosc¢ przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych i prze-
mystowych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wo-
dyl

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
i przemystowe sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Obmiar robét
Zgodnie z warunkami ogolnymi.
Jednostkami obmiarowymi sa:

a)
b)
c)
d)

1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

1 m izolacji kazdej Srednicy.

Odbiér roboét

9.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

a)
b)
c)
d)
e)

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
elementy kompensaciji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

9.2 Odbiodr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyni-
ku postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktdérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

9.3 Odbior koncowy
Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji i regulacji urzagdzenia cieptej wody nalezy przedto-
zy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu ist-
niejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z wa-
runkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub in-
nych warunkow technicznych.
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1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzgadzenia,

b) prawidlowos¢ wykonania potgczen,

c) jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

d) wielkos¢ spadkéw przewodow,

e) odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
f) prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

g) prawidtowosé wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
h) prawidtowos¢ ustawienia armatury,

i) prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

j) jakos$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

k) zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdét instalacyjnych centralnego ogrzewania zwigzanych z przebudowg przedmiotowe-
go biura.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania, zwig-
zane z przebudowg przedmiotowego biura, stanowig zbiér wymagan technicznych i organiza-
cyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktorej spet-
nienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow (Dziat |, pkt. 2) i dodatkowo

Rury
Rury polipropylenowe PP PN16,

Grzejniki
stalowe ptytowe,
Armatura

zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczna,

zawory odcinajgce gwintowane kulowe z kurkiem spustowym,
samoczynne odpowietrzniki,

zawory rownowazace,

Urzadzenia
Brak

Sprzet
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami (Dziat I, pkt.3).

Transport

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami i dodatkowo:

Transport rur musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposoéb zabezpie-
czajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwage,
aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywaé na catej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
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5.

max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza niz
dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwi-
gu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tahcuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recz-
nie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucaé¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skfadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od ka-
mieni i ostrych przedmiotéw.

Wiagzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drew-
niane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe pod-
parcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac
sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych s$rednicach powinny by$ skladowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabez-
pieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki
nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ stu-
dzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folig samokurczliwg nalezy prze-
wozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba przewodzi¢
fachowy zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowaé
dtugich grzejnikdw utozonych na krétkich paletach lun na innych grzejnikach. Grzejniki muszg
by¢ tak magazynowe, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest
sktadanie grzejnikow na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejnikow ptyto-
wych i drabinkowych mozna uktadaé maksymalnie w dwoch warstwach na réwnej podtodze.
Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakohczeniu wszystkich robot wykoncze-
niowych.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢é pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem me-
chanicznymi oraz korozja. Przew6z powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatow przed wptywem atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne
muszg by¢ chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozosta-
wi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W
pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce koroduja-
co.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

Wykonanie robét

Montaz rurociggow

Ogodlne wymagania dotyczace montazu.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 5 %0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrédta ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Przewody instalacji c.o. prowadzone w podiodze uktadaé¢ w warstwie styropianu, opcjonalnie
w rurze ostonowej karbowanej typu ,peszel” stosujgc tagodne tuki.
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a)

b)

c)
d)
e)

f)

Montaz elementéw grzejnych

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do po-
wierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikow:

e 0d Scian za grzejnikiem -5¢cm
e od sciany bocznej -15cm

e 0d podtdg -7cm

e od podokiennikéw -5cm

e od sufitu -30 cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach dostosowanych do
typu grzejnika

i przymocowa¢ do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.
Grzejniki konwektorowe mocowac na systemowych nézkach.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robdt wykonczeniowych.

5. Podtgczenie grzejnikdbw za pomocg systemowych kolanek lub trojnikéw zaciskowych z rurkg
niklowana.

Montaz rur, armatury i urzadzen
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi (Dziat |, pkt.5)

a) Rurociagi tgczone bedg poprzez zgrzewanie;
b) Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiada¢ zawor stopowy;

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne, nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury nalezy tgczy¢ za
pomocg ksztattek kielichowych zgrzewanych. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty.
Rury mozna przycinaé¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu
wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzg
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rury.

Przed przystgpieniem do montazu armatury trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw.
Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Pofgczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawdr w potozeniu zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw wody.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w pfaszczyznie réwnolegtej do Sciany
budynku. Mocowanie do Sciany nalezy wykonac¢ przy uzyciu zestawow do mocowania
znajdujgcych sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot
wykonczeniowych.

Rurociggi mozna potgczy¢ do grzejnika za pomocg Srubunkdw przytgczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zawordéw odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w
wykonaniu prostym lub katowym).

Izolacja cieplna

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi (Dziat |, pkt. 5, pdpkt. 5.5)
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego prowadzone po
wierzchu nalezy zaizolowac otuling izolacyjng np. z pianki polietylenowej o grubosciach wg aktualnych



Warunkow technicznych.

5.5

6.1

7.1

a)

b)

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi (Dziat |, pkt. 5, pdpkt. 5.6)

Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

a)

b)

c)

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane prze-
grody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic¢
szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spo-
strzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instala-
cji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regula-
cyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dfawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwar-
te, ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy doko-
na¢ przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najniz-
szej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody i poréwnaniu ich z wykresem regu-
lacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wie-
cej niz _20C,

o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze po-
prawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

o skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdziela-
czach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z
obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 10%
obliczeniowego spadku cisnienia,

o skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdziela-
czu.

Kontrola jakosci robét — badania

Badanie szczelnos$ci na zimno

a)

b)

d)

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej
od 00C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed po-
ma-lowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep
robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatoéw przed catkowitym zakonczeniem mon-
tazu, wowczas nalezy przeprowadzac¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku stosowania grzejnikéw z bla-
chy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg siecio-
wa z miejskiej sieci cieplne;j.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C) przed rozpoczeciem bada-
nia szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i dokfadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé
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1.2

1.3

f)

szczelno$¢ potgczen przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowe;j,
podfgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, za-
wory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elemen-
tarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci-
$nienia probnego nalezy przyjg¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
e manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w techno-
logii spawanej),
e cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wyko-
nanej w technologii gwintowanej),
e nie stwierdzono przeciekdw ani roszen szczegolnie na potgczeniach, szwach i dia-
wicach.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym

a)

b)

c)
d)

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie-
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonacC ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani ro-
szenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzenh i trwatych odksztatcen.

Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robaét.
Jednostkami obmiarowymi sa:

a)
b)
c)
d)

1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

1 m izolacji kazdej Srednicy.

Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz
dokumentacji powykonawczej.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Wstep

Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga odpowiednich akcep-
tacji.

Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji klimatyzacji zwigzanych z przebudowg przedmiotowego biura.

Zakres stosowania ST



Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji klimatyzacji zwigzanych z prze-
budowg przedmiotowego biura, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych doty-
czacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunku-
je uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

14 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin. Zakres rzeczowy
obejmuje:
a) dostawe i montaz uktadu klimatyzacyjnego;
b) wykonanie potgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi
C) proby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujetych w pro-
jekcie wykonawczym.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow (Dziat |, pkt. 2) i dodatkowo:

Do montazu zastosowaé materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badz row-
nowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej,

- Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej,

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe atesty
higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan materiatowych,
ktére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji pro-
jektowej.

- Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktadéw sterowa-
nia pracg klimatyzatorow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podany-
mi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.
Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z dany-
mi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urza-
dzeh i kompletnych urzadzen.

W przypadku wymiany na nowe jednostki, urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate mate-
riaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwiet-
nia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obowig-
zek przedstawi¢ Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklara-
cje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowana.

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robot przez In-
spektora nadzoru.

4. Transport

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen
niezbednych do wykonania robo6t. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych
opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie. Transport
obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzadzenia i elementy instalacji
moga by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogoine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja  umowy.



Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2 Roboty budowlane
Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach
jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych,
tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z do-
kumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi pro-
ducentow materiatéw i urzadzen.

5.3 Montaz urzadzen
Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z za-
kresie instalacji klimatyzacyjnych. Przedmiotowe roboty nalezy wykonaé zgodnie z Doku-
mentacjg Techniczno-
Ruchowg poszczegdlnych producentéw. Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowa-
dzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania jakosci i poprawnosci robét
Nalezy sprawdzi¢
a) Kompletnos¢ klimatyzatorow, znaki fabryczne
b) Stan techniczny — wizualny
¢) Rozruchiregulacja

6.2 Urzadzenia
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwaranciji.

6.3 Przewody hydrauliczne
Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robo-
cze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywne;j
prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest:
a) sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
b) sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
c) sztuka - rozdzielacz czynnika chtodniczego;
d) mb - dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

8. Odbiér robot
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiorom czesciowym moga podlegaé prace
zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny wplyw na realizacje catosci zadania.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacii;

b) przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

c) przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen

d) posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i

organow, Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza);

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robét oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego. Prace zakonczag sie spisaniem protokotu
bezusterkowego odbioru, co jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot
montazowych.



