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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wody uzytkowej

2. Instalacja kanalizacyjna

3. Instalacja grzewcza

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

5. Instalacje klimatyzaciji i skroplin

6. Uwagi koncowe dotyczace instalaciji

7. Warunki wykonania i odbioru instalacji

IV. ZALACZNIKI:

+ Oswiadczenie projektanta odno$nie spetnienia wymogdw Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o
zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz.U.nr.93, poz.888)

* Kserokopia uprawnien projektowych i zawiadczenia o przynaleznoci do Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta i sprawdzajacego

V. RYSUNKI:

* Rzut aranzacji - inst. kanalizacji sanitarne; S-01 skala 1:100
* Rzut aranzacji - inst. wody S-02 skala 1:100
* Rzut aranzacji - inst. c.o. S-03 skala 1:100
* Rzut stanu obecnego - inst. klimatyzacji S-04 skala 1:100

* Rzut aranzacji - inst. klimatyzacji S-05 skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI SANITARNYCH

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
+ Obowiazujace normy i akty prawne

+ Literatura i katalogi branzowe

+ Podktady architektoniczno- budowlane

+ Obliczenia

IIl. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie przedstawiono rozwigzania rozprowadzenia instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitamej,
klimatyzacji oraz ogrzewania. Przedstawiono rozmieszczenie grzejnikéw, klimatyzatorow oraz trasy przewodoéw wody
i kanalizacji.

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wody uzytkowej

1.1 Dane ogoine

Projektowane sanitariaty bedg zasilane w wode z istniejacej instalaciji zimnej i cieptej wody.

Opracowanie obejmuje instalacje wody zimnej i cieptej od istniejacego pionu lub krééca do poszczegéinych punktéw poboru.
Doktadng lokalizacje punktéw wigczenia projektowanej instalacji nalezy zweryfikowa¢ podczas wykonywania instalacji.

1.2 Obliczenia zapotrzebowania wody pitnej.
Obliczenia zapotrzebowania wody budynku przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia sanitarne i normatywne
wyptywy okre$lone w normie PN-92 B-01706.

Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy:
Rodzaj przyboru ur'z':j:e o | anals] anc [Iis] anz [ls] ane [lis]
Umywalka 2 0,07 0,07 0,56 0,56
P}. Zbiornikowa 2 0,13 0,00 0,52 0
Pisuar 1 0,15 0,15 0,45 0,45
Zmywarka 1 0,15 0 0,15 0
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
20z 2 0ne
0,77 IIs 0,36 I/s
2 0n 1,13 1/s

Dla > gn <20 I/s, oraz armatury 0 gn < 0,5 I/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono no podstawie ponizszego wzoru:

Qob= 0,682 * (3 qn)245-0,14= 0,58 I/s= 2,09 m3/h

1.3 Przewody
Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych typu PP-R oraz tworzywowych ztgczkach

zgrzewanych. Rury na catej dtugosci zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z WT. Rury wodne
zostang rozprowadzone w bruzdach $ciennych na wysokosci ok. 2,5m do poszczegolnych przyboréw sanitarnych.

Instalacje cieptej wody prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimne;j.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane zastosowa¢ tuleje ochronne, a przestrzeh miedzy rurg a tulejg
wypehi¢ materiatem elastycznym. Trase rurociggéw pokazano na rysunkach.

Rury mozna zastapi¢ rurami innego producenta. Zaleca si¢ stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.

1.4 Préby szczelnoSci
Instalacje po zmontowaniu podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725_1997 na ci$nienie 0,9 MPa, a nastepnie

przeptukac. Wykonanie préby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji musi by¢ réwniez wykonane woda przepuszczong przez filtr.



2. Instalacja kanalizacyjna

2.1 Dane ogéine

Scieki sanitame z projektowanych sanitariatow odprowadzane beda do istniejacych pionéw / podejsé kanalizacji sanitame.
Doktadng, lokalizacje miejsc wiaczenia projektowanej instalacji do instalacji istniejacej, nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonywania
instalacji.

2.2 Przewody
Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy Dz50-Dz110 o potaczeniach

kielichowych typu P z pierscieniami gumowymi. Podej$cia kanalizacyjne winny by¢ wykonane z rur i ksztattek z PCV jako podtynkowe
mocowane do przegrod budowlanych przy uzyciu obejm lub pod posadzkowe. Spadek podejscia nie moze by¢ nizszy niz 2% w kierunku
odptywu. Srednice podej$¢ zostaty okre$lone w oparciu 0 PN-92/B-01707. Trase rurociggéw pokazano na rysunkach.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy przewodem a tulejq powinna byé
wypetniona szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa.

Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
poziome poddac probie cisnienia przez zalanie ich woda_przy ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

Instalacje kanalizacyjngq wykona¢ zgodnie z obowigzujacy technologig, uwzgledniajac rodzaj zastosowanego materiatu i
zalecenia producenta.

2.3 Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Obliczenia ilosci Sciekdw bytowo-gospodarczych przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia sanitarne i
normatywne odptywy okreslone w normie PN-92/B-01707.

Obliczenie ilosci Sciekéw sanitarnych:
Rodzaj przyboru llosé AWs > AWs
urzadzen

Umywalka 2 0,50 1,00
Pt. Zbiorikowa 2 2,50 5,00
Pisuar 1 0,50 0,50
Zmywarka 1 1,50 1,50
Zlewozmywak 1 1,00 1,00
Kratka $ciekowa 1 1,00 1,00
> AWs= 10,00

qs=K * sger(3> AWs)= 1,58 lis

3. Instalacja grzewcza

3.1 Dane ogdlne

W zakres modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi wymiana grzejnikéw na klatce schodowej oraz w korytarzu na
pietrze. Modele grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa. Grzejniki w pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem pozostang
bez zmian.

3.2 Przewody
W miejscu nowych grzejnikow nalezy przedtuzy¢ piony, tak aby istniejace odpowietrzenie znajdowato sie powyzej gornej
krawedzi grzejnika. Nowy pion wraz z podtgczeniem grzejnika nalezy wykonac z rur zgodnych z istniejacq instalacjg c.o.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Nie projektuje sie w budynku instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja za pomocg istniejacego systemu wentylacii
grawitacyjnej oraz elektrycznych wentylatorow Sciennych w pomieszczeniach sanitarnych.
Modyfikacje istniejacej instalacii nie sq ujgte w tym opracowaniu.

5. Instalacja klimatyzacji i skroplin

5.1 Dane ogdlne

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem jest wyposazona w instalacje klimatyzacji i skroplin. Projekt aranzacji zaktada
wykorzystanie istniejgcych instalacji oraz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji.

5.2 Klimatyzatory

W projekcie zostata przedstawiona obecna lokalizacja jednostek wewnetrznych klimatyzacji — rysunek S04 oraz ich
rozmieszczenie zgodne z nowo projektowana aranzacja — rysunek S05. Wszystkie istniejace jednostki wewnetrzne klimatyzacji zostaty
odpowiednio oznaczone na obydwu rysunkach. Na rzucie aranzacji doktadnie przedstawiono, ktére jednostki pozostaja na swoich
miejscach, ktdre nalezy zdemontowac oraz ktére zostang przeniesione w nowa lokalizacje.

Na etapie modernizacji instalacji klimatyzaciji nalezy rowniez przeprowadzi¢ konserwacje wszystkich urzadzen i w razie awarii
ktdregos z nich naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy o zblizonej mocy nominainej urzadzenia.



5.3 Instalacja freonowa

Na potrzeby pracy klimatyzatoréw wykonana zostata instalacja freonowa.

Dla wszystkich jednostek wewnetrznych klimatyzacji, ktére zmieniajg swojg, lokalizacje nalezy poprowadzi¢ nowe pionowe
przewody instalacji freonowej pod strop parteru oraz podpiag je do gtéwnego przewodu instalacji freonowej zlokalizowanego pod stropem
parteru w miejscu istniejacego rozgatezienia na zasadzie jeden do jednego.

W przypadku klimatyzatoréw przeznaczonych do demontazu nalezy z gtéwnego przewodu instalacji freonowej usunaé
przygotowane dla danego klimatyzatora rozgatezienie a trojnik na gtdwnej instalacji zaslepic.

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych do celdéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i
odtlenionych, o pofaczeniach lutowanych. Przewody zaizolowaé przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie
syntetycznego kauczuku np. typu ARMAFLEX AC firmy ARMACELL. Przed zaizolowaniem, przewody nalezy podda¢ prébie szczelnoSci
na cisnienie 1,5MPa.

5.4 Instalacja skroplin

Na potrzeby pracy klimatyzatoréw wykonana zostata instalacja skroplin.

Dla wszystkich jednostek wewnetrznych klimatyzacji, ktére zmieniajg swojg lokalizacje nalezy poprowadzi¢ nowe pionowe
przewody instalacji skroplin pod strop parteru oraz podpig¢ je do gtéwnego przewodu instalacji skroplin zlokalizowanego pod stropem
parteru w miejscu istniejacego rozgatezienia na zasadzie jeden do jednego.

W przypadku klimatyzatordw przeznaczonych do demontazu nalezy na gtéwnym przewodzie instalacji skroplin za$lepic
przygotowane dla danego klimatyzatora rozgatezienie a trojnik na gtéwnej instalacji zaslepié.

6. Uwagi koncowe dotyczace instalacji

* Przed rozpoczeciem rob6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkdw prowadzenia robét, oraz przygotowania placu budowy
do rozpoczegcia prac instalacyjnych.

*+ Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na
nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakoS¢ montazu i zywotnos¢ elementéw. Sporzadzié
protokdt usterek elementow.

+ Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez przeszkolony personel posiadajacy
przeszkolenie producenta urzadzen.

* Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

+ Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na etapie wykonywanych robot.

+ Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewoddw sprawdzi¢ w naturze.

* Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

+ Zamocowania przewoddw wykonane z materiatow niepalnych

* lzolacje cieplne i akustyczne w instalacjach : wodociagowej kanalizacyjnej ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

+ Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie urzadzen zamiennych pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatdw i urzadzen zamiennych. W przypadku
stosowania urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu zamiennego.

+ Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robdt musi zgtosic
liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

7. Warunki wykonania i odbioru instalaciji

Instalacje sanitarne nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. Il instalacje sanitarne,
oraz zachowa¢ warunki techniczne, okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

PROJEKTANT:



Warszawa, czerwiec 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz.
414, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 z
pOZniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO
OGRZWANIA ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU BIUROWEGO STOLECZNA ESTRADA

dz. nr ew. 32, obreb 20202, ul. Niemcewicza 4/6

zostat wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
zapewnia spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukciji oraz
bezpieczenstwa uzytkowania, w tym pozarowego, a takze spetnia odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne, ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

mgr inz. Maciej Szulc
nr upr. MAZ/0403/PWBS/16



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
R T T T D e e o]
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 807 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Szulc
ur. dnia 5 wrze$nia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0403/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V6K-NPG-1LK *

Pan MACIEJ SZULC o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0049/17

adres zamieszkania ul. DALANOWSKA 46 / 17, 03-566 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



