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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Czerwiec, 2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr
92, poz. 881) oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
w biurze Stoteczna Estrada zlokalizowanym w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6
w Warszawie nr dziatki 32, obreb 20202 zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlanag,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. Stawomir Lukasiewicz
LUB/0215/POOE/11
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5NB-5MI-MR3 *

Pan Stawomir tukasiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/12

adres zamieszkania ul. Cicha 17/25, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr243, poz. 1623 I, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1
§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U.z 2011 r. Nr 99, poz. 573/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Slawomir LUKASIEWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 18 sierpnia 1978 r. w Lubartowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0215/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / « je si¢ od dni decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlo Q Przewodniczacy
A J
mgr inz. Maria Kosler

drinz. aw Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Stawomir Lukasiewicz
Nowy Skrobéw 24,
21-132 Kamionka
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranmiczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Slawomir LUKASIEWICZ

L. Namoey art. 12ust )l pkt L i S araz. art. 13 ust.. 4 ustawy, - Prawa hudowlane., w zakrrsir ¥pfsm.

I

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 i§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31 maja2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ztonek

Przewodniczacy

aria Kosler




OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
w biurze Stoteczna Estrada zlokalizowanym w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6
w Warszawie nr dziatki 32, obreb 20202.

Charakterystyka obiektu

Lokal sktada sie z recepcji, gabinetow dyrektorow, zaplecza kuchennego i
sanitarnego, pomieszczen biurowych w tym open space. Pomieszczenia sg
wyposazone Ww istniejgcg wentylacje oraz klimatyzacje bedgce poza zakresem
opracowania. Zasilanie do opraw oraz gniazd bedzie wykonane z projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej TE. Istniejgca rozdzielnica do zasilania podgrzewanych
wpustow dachowych zostanie przesunieta we wskazane miejsce.

Podstawa opracowania
o Projekt architektoniczno-budowlany.
Projekt branzowy instalacji sanitarnych.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujgce normy, przepisy i aktualne katalogi urzgdzen elektroinstalacyjnych.

O O O

Zakres opracowania
o Rozdzielnica TE nn 230/400, 50Hz,
Instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego pomieszczen,
Instalacja gniazd wtykowych,
Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Odciecie napiecia zasilenia w razie pozaru,
Instalacja teletechniczna.

O O O O O O

Zasilenie w energie elektryczng i rozdziat w lokalu

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TE wykona¢ z wykorzystaniem kabla YKYzo
5x10 mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG zlokalizowanej w
piwnicy. Poza obszarem opracowania kabel prowadzi¢ po istniejgcych trasach
kablowych. Wykorzysta¢ istniejgce przebicie przez strop wskazane na rysunku E-02.
Trase WLZ pokazano na rysunku E-05. Na potrzeby zasilania projektowanej
rozdzielnicy, w rozdzielnicy RG zamontowaC roztgcznik bezpiecznikowy 63A
wyposazony we wktadki topikowe D02 gG32A.

Na potrzeby projektowanej tablicy rozdzielczej TE, zastosowa¢ obudowe 5x18
modutéw produkcji Legrand, Eaton, Schrack lub podobng, innego producenta. Schemat
potgczen TE pokazano na rysunku E-03, przyktadowg konfiguracje — na rysunku E-04.

W tablicy rozdzielczej TE, jako wytgcznik gtowny zastosowac roztgcznik typu FR
(FRX) 40A z wyzwalaczem wzrostowym. Bedzie on petnit funkcje Gtéwnego Wytgcznika
Prgdu w lokalu. Sterowanie wytgczeniem awaryjnym — za pomocg przycisku
sterujgcego GWP, zainstalowanego przy wejsciu na klatke schodowg. W rozdzielnicy
zainstalowac licznik energii elektrycznej z pomiarem bezposrednim klasy B.

Instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego
Zasilenia obwoddw oswietleniowych wykona¢ natynkowo przewodami YDYzo
3x1,5mm?, uktadanymi w kanatach PCV 60x90 dzielonych — gtéwne ciggi, w matych
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kanatach PCV — odejscia od kanatu magistralnego. Zasilenia poszczegodlnych opraw
wykonac przewodami YDYZzo 3x1,5mm?.

Kanaty PCV montowa¢ do Scian oraz stropow.

Zatgczanie oswietlenia w pomieszczeniach — za pomocg tgcznikéw przy drzwiach
do pomieszczen.

Do oswietlenia awaryjnego drog ewakuacji nalezy zastosowac¢ oprawy LED do
przestrzeni otwartych. Oprawy wyposazy¢ w akumulatory o 2-godzinnym podtrzymaniu
i zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm? z obwoddéw os$wietlenia ogdlnego — zasilanie
state. Oprawy bedg pracowaty w trybie "na ciemno".

Oprawy awaryjne pokazujgce kierunki ewakuacji zainstalowa¢ nad drzwiami na
drodze ewakuacji. Oprawy majg by¢ przystosowane do pracy ,na jasno” — nalezy zasili¢
je przewodami YDYzo 3x1,5mm? iwyposazy¢ w akumulatory o 2-godzinnym
podtrzymaniu. Zatgczanie awaryjne opraw — razem z oprawami awaryjnymi.

Wymagana wartos¢ natezenia oswietlenia awaryjnego wynosi 1,0 Ix na poziomie
posadzki w osi drogi ewakuacyjnej (szeroko$¢ pasa — 2m). Maksymalny czas
zatgczenia opraw — 2s. W okolicy urzgdzen gasniczych wymagany poziom natezenia
oswietlenia powinien wynosic 5,0 Ix na urzgdzeniu.

Do oswietlenia ogdlnego bedg wykorzystane oprawy LED i swietldwkowe.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Nalezy stosowac oprawy z kompensacjg mocy biernej.

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku E-O1.

Instalacja obwodoéw sitowych

Obwody gniazd 230V i pozostatych odbioréw wykonac¢ natynkowo przewodami
YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi w kanatach PCV 60x90 dzielonych — gtéwne ciagi, w
matych kanatach PCV — odejscia od kanatu magistralnego

Kanaty PCV montowaé do $cian oraz stropow.

Wysokosci montazu gniazd podano w czesci rysunkowej opracowania — rysunek
E-02, typy i przekroje przewodow — na schemacie tablicy rozdzielczej TE.

Ochrona przeciwporazeniowa

System sieciowy instalacji odbiorczej - TN-S.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych przytgczy¢ do zaciskéw
ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zaciskow ochronnych opraw oswietleniowych
w | klasie ochronnosci oraz do zaciskow uziemiajgcych pozostatych urzadzen. Barwa
przewodu PE zielonozobfta.

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Ochrona przy uszkodzeniu jest
realizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy
ochrony podstawowej zastosowaC wytgczniki roéznicowoprgdowe o dziataniu
bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA (dla obwoddéw gniazd). Wykonac¢ potgczenia
wyrownawcze wszystkich czesci przewodzacych dostepnych i obcych do miejscowej
szyny wyrownawczej. Umiejscowienie szyny wyrownawczej — nad rozdzielnicg TE.

Protokolarnie sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony od porazen.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa bedzie realizowana przez ograniczniki przepiec
klasy prob Il (C) umieszczone w rozdzielnicy TE. Warto$¢ skutecznego uziemienia
ogranicznikow przepie¢ wynosi ponizej 10Q.



Zaleca sie stosowac ograniczniki przepie¢ do ochrony komputerow, zatgczone do
gniazdek wtyczkowych 1-fazowych jako cztony posredniczgce pomiedzy gniazdkiem
a komputerem.

Instalacja teletechniczna

Do gniazd RJ45, znajdujgcych sie w lokalu utozy¢ kable UTP 4x2x0,5 kat. 5e.
Kable bedg uktadane w kanatach PCV 60x90 dzielonych — gtéwne ciggi, w matych
kanatach PCV — odejscia od kanatu magistralnego. Gniazda RJ45 zlokalizowane
zostang w zestawach $ciennych, na stropie oraz w obudowie natynkowej montowanej
do posadzki.

Okablowanie wyprowadzi¢ z szafy rack PD, wiszgcej 9U 600x450 (SxG),
Zlokalizowanej w back office. Do szafy rack PD nalezy doprowadzi¢ przylgcze
telekomunikacyjne z gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD w budynku
zlokalizowanego w piwnicy. Do przytgcza teletechnicznego wykorzystaé UTP kat 6 oraz
kabel swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 6G 50/125.

Lokalizacja gniazd RJ45 i szafki rack PD - rysunek E-02, przykfadowa
konfiguracjia PD zostata pokazana na rysunku E-04. Trase okablowania przez
poszczegolne pietra pokazano na rysunku E-05.

Uwagi dotyczace catosci instalaciji

Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN IEC 60364.

Nalezy stosowaC urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwa kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaC wylgcznie oprawy
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek ingerencji w przytgcza doprowadzone do
lokalu przez Wynajmujgcego bez jego zgody.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
bedg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Instalacje wykona¢ natynkowo w kanatach PCV.

Na potrzeby instalacji 230/400V stosowa¢ okablowanie 2z izolacjg
0 wytrzymatosci 750V.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

BILANS MOCY [Pkw)| ki [Pokw)
Rozdzielnica TE

Obwadd 1.1 Oswietlenie pomieszczen 0.01i 0.02 0,85 1,0 0,85
Obwadd 1.2 Oswietlenie pomieszczen 1.07 - 1.10 0,90 1,0 0,90
Obwédd 1.3 Oswietlenie pomieszczen 1.06 0,95 1,0 0,95
Obwadd 1.4 Oswietlenie pomieszczen 1.01 - 1.05 0,90 1,0 0,90
Obwdd 2.1 Gniazda komputerowe 0.02 1,00 0,7 0,70
Obwdd 2.2 Gniazda komputerowe projektor, ekran, 0.02 1,00 0,7 0,70
Obwdd 2.3 Gniazda komputerowe 1.02 1.04 1.05 1,00 0,7 0,70
Obwdd 2.4 Gniazda komputerowe 1.01 - 1.03 1,00 0,7 0,70
Obwdd 2.5 Gniazda komputerowe 1.06 1,00 0,7 0,70
Obwdd 2.6 Gniazda komputerowe drukarki 2,00 1,0 2,00
Obwod 2.7 Gniazda komputerowe 1.07 1,00 0,7 0,70
Obwod 2.8 Szafa RACK 0,50 0,7 0,35
Obwdd 2.9 Ekspres do kawy 2,00 0,5 1,00
Obwdd 2.10 Gniazda ogolne 0,50 0,5 0,25
Obwdd 2.11 Gniazda ogolne 0,50 0,5 0,25
Obwdd 2.12 Gniazda ogolne 0,50 0,5 0,25
Obwdd 2.13 Gniazda ogdlne 0,50 0,5 0,25
Obwadd 2.14 Gniazda ogdlne 0,50 0,5 0,25
Obwadd 2.15 Gniazda robocze 0.01 0,50 0,5 0,25
Obwéd 2.16 Zmywarka 0.01 2,00 0,4 0,80
Obwadd 2.17 Suszarka 1.10 1,00 0,6 0,60
Obwéd 2.18 Suszarka 1.09 1,00 0,6 0,60
Obwdd 2.19 Pomporozdrabiacz 0,40 0,5 0,20
Razem TE Pi (kW) 21,50 | Po(kW) 14,85
COSQ 0,93

Po 14,85

Un 0,4

lo 23,05

Moc szczytowa dla tablicy TE
Prad szczytowy przy coso 0,93
Proponowane zabezpieczenie giéwne

Po=14,85kW
lo = 23,05A

gG32A

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej rozdzielnicy wynosi 14,85kW.
Projektowane zabezpieczenie gtowne tablicy TE — gG32A.
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Sprawdzenie WLZ-tu pod katem obcigzalnosci diugotrwatej i spadku napiecia

Prad Dopuszczalna Prad Prad zadzwa}aniaé Poprawnos¢ : Poprawnost : .. : Spadek :

Lp. Nazwa obwodu M?;f)l;wodugnbhczemuwy Typ kabla/przewodu obciazalnost izabezpieczenia: zabezpieczenia §zabezp|eczen|aEzabezmeczema@ Teaee napigcia
[kw] ¢ " [A] épra‘dowa " Al A ' (Al Is<l,<l, L<1,45 1, [m "AU" [%]

1 Zaslanie TEzZRG | 1485 | 2305  YKYzo5xiomm® 48,00 32 512 | TAK | TAK | 65 | 054 |

Do zasilenia TE wykorzysta¢ projektowany WLZ YKYZzo 5x10mm?. Do obliczen
przyjeto projektowane zabezpieczenie 32A, wktadka topikowa.

Zastosowano wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnos$¢ dtugotrwatg na poziomie
0,80.

mgr inz. Stawomir Lukasiewicz
LUB/0215/POOE/11
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