Specyfikacja sprzętu:

1. INFORMACJE OGÓLNE 

0. Ekran diodowy zewnętrzny, klasa ochrony w przedziale …………………….. 
0. Wymiary: 
Ekran diodowy o łącznym wymiarze 60m2
Wielkość matrycy -modułu: 0,5m x 0,5 m
0. Rozdzielczość ekranu:
Piksele: …………………………….
	     Jasność: ……………………………………
0. System edycji: 
4szt x procesor …………………………………………………………. dających możliwość podziału edycji 
na 4 odrębne ekrany,
Okablowanie sygnałowe: typu ………………………………………… w ilości: 4 szt. po 50m, 2 szt. po 100m
Okablowanie prądowe: Łączenie w systemie szeregowym, złącza typu Power con pomiędzy modułami o klasie ochrony………………
Rozdzielacz sygnału: HDMI HD1 na 4 OUT
Podgląd: monitor realizacyjny o wielkości ……………..
0. System montażowy: 
Mocowanie ekranu do konstrukcji nośnych: aliscafy w rozmiarze fi 50mm , system mocowania uwzględniający min. 1 aliscaf na 1m2 ekranu ………………………………………………………………………….
Elastyczność ekranu: możliwość wyginania ekranu w przedziale od 0 do  15 stopni.  Łączniki do wyginania ekranu  - min. 2 szt. do modułu
Beam aluminiowy dolny (podstawa montażowa) – 15 metrów bieżących
Beam aluminiowy górny (system zawieszeń) –  15 metrów bieżących

0. Rok produkcji:
Ekran diodowy oraz procesory - ……………………………..
	    Okablowanie i system montażowy - ……………………………
0. Case transportowe: 
Skrzynie transportowe typu Case: 
Case na moduły- od 4 do 12 modułów na skrzynię. Case na kółkach, min. 1 hamulec na skrzynię. Case na procesory – 4 szt.
0. Zabezpieczenie prądowe procesorów.
Zasilacz Awaryjny UPS o mocy min. 3000VA  2700W





