Zatacznik nr 10 do SWZ
Zatacznik nr 1 do umowy

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z EKSLOATACJA-KONSERWACJA FONTANN
MULTIMEDIALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA SKWERZE I DYWIZ]JI PANCERNE] W
WARSZAWIE

Nizej wymienione czynnos$ci obejmuja okres objety umowa

A. Czynnosci codziennej konserwacji przez 7 dni w tygodniu w okresie letnim tj. w kwietniu,

maju, lipcu, sierpniu, wrzes$niu, pazdzierniku i listopadzie.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Utrzymanie w statej gotowosci technicznej zespotu fontann multimedialnych tj. pomp , filtréw,
urzadzen kontrolno - pomiarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (pH,
chlor), dysz, agregatéw wodnych i rurociaggéw fontann, systemu klimatyzacji i wentylacji komor
technologicznych, urzadzen sterujacych i zasilania elektrycznego, spustéw 1 wpustéw wody niecki
fontann oraz przepompowni $cickéw w maszynowni gtéwnej oraz maszynowni pluskowiska.
Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen towarzyszacych takich jak instalacje zasilania
fontanny w wode, zrzutu wod poplucznych, zasilania elektrycznego w obrebie maszynowni,
systemu naglosnienia fontanny, systemu wytwarzania oraz wyrzutu dymu.

Dbanie o czysto§¢ samej niecki fontannowej, koryt ssacych pomp i wyplywéw wody jak réwniez
dysz 1 zaworow.

Zabezpieczenie urzadzen i wszystkich systeméw fontanny na okres zimowy.

Kontrola i dozowania §rodkéw chemicznych w zakresie utrzymania odpowiedniej wartosci pH
wody 1 zawarto$ci chloru w wodzie.

Przestrzeganie zachowania prawidtowych parametréw wody:

a) warto§¢ pH wody powinna wynosi¢ od 7,0 do 7,4,

b) zawartos¢ wolnego chloru nie powinna przekraczaé 0,5 mg/l,

©) poziom zanieczyszczen - zawarto$¢ piasku nie powinna przekracza¢ 50g/m3.

Zapewnienie we wlasnym zakresie wszystkich §rodkéw chemicznych niezbednych do utrzymania
parametréw wody na wiasciwym poziomie.

Zapewnienie sprzetu, urzadzen i materialéw niezbednych do eksploataciji i konserwacii fontanny
oraz §rodkéw chemicznych do utrzymania komory technologicznej w czystosci.

Zapewnienie personelu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do obstugi urzadzen fontanny,
Prowadzenie = odpowiednich dokumentéw wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi
m.in. ksiazki eksploatacyjne;j.

Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac zwiazanych z biezaca eksploatacja ze szczegblnym
zwroceniem uwagi na osoby zatrudnione przy §rodkach chemicznych dozowanych do uktadu
technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny by¢ dokonywane
z odpowiednig asekuracja.

Informowanie na biezaco Zamawiajacego o zauwazonych zmianach 1 uszkodzeniach,
zainstalowanych urzadzen technologicznych fontanny oraz konstrukeji komory technologicznej
i niecki fontanny.

Prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcjami obstugi i eksploatacji, jak réwniez
z instrukcjami obstugi urzadzen dostarczonymi przez producentéw.

Zapoznanie si¢ z instrukcjami obslugi producentéw poszczegdlnych urzadzen oraz DTR
(Dokumentacjg Techniczno Ruchowa) szafy zasilajaco sterujacej.

Biezaca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprzetu naglasniajacego i multimedialnego fontanny
zgodnie z instrukcja obstugl systemu naglo$nienia oraz instrukcjami obstugi urzadzen wydanymi
przez producentéw poszczegdlnych elementéw wchodzacych w sklad systemu naglosnienia,
projekcji multimedialnej i laserowej fontanny,



B. Czynnosci zwigzane z obstuga show

1.

Obsluga 1 nadzorowanie trybu fontanny multimedialnych.

Uwaga: osoba obstugujaca show jest zobowigzana zapoznaé si¢ calo$cig materialu stanowiacego
przedmiot pokazu 1 informowaé Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego
uczestniczacego pokazie o wszelkich nieprawidlowosciach w chwili ich wystapienia.

Realizacja pokazow zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiajacego.

Przygotowanie urzadzeri systeméw naglosnienia i multimedialnych do trybu show, zmiana trybu
muzycznego na tryb show, obstuge trybu show, przywrocenie trybu muzycznego po zakoficzeniu
trybu show.

C. Czynnosci wykonywanej 1x w tygodniu w okresie zimowym tj. w lutym, marcu i grudniu.

1.
2.
3.

Przeglad zdemontowanych urzadzen
Przeglad — sprawdzenie systemu zabezpieczefi energetycznych
Przeglad urzadzen zlokalizowanych w maszynowni duzej i malej

D. Czynnosci wykonywane 1x w roku
- kwiecien

Demontaz po okresie zimowym elementéw zimowego zabezpieczenia fontann i przechowanie do

czasu montazu w miesiacu listopadzie.

- lipiec

Prowadzenie pomiaréw i przegladéw urzadzen elektrycznych.
- listopad

1.

Demontaz i przechowywanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego urzadzen, wskazanych
przez Zamawiajacego na okres zimowy.
Montaz na okres zimowy elementéw zimowego zabezpieczenia fontann.

Ponadto zobowiazuje si¢ Wykonawce do:

Informowania Zamawiajacego o  wszelkich powstalych  uszkodzeniach fontanny i
nieprawidlowosciach w jej funkcjonowaniu a takze nieprawidtowo$ciach systemu naglosnienia i
systemu multimedialnego.

Przestrzegania przepisoéw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz.
1243 ze zm).

Przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale z winy Wykonawcy w trakcie wykonania
umowy.

GOTOWOSC 7 DNI W TYGODNIU w okresie obowigzywania umowy.



